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 پمپ هيدروليك رديفي 
پمپ هيدروليك رديفـي داراي دو پمـپ هيـدروليك مسـتقل در داخـل يـك                 

 باشد  پوسته مي
 :توان در قسمت اصلي جاي داد قطعات آن را مي

 پمپ هيدروليك  -
 سوپاپ كنترل جريان  -
 )شير فشار شكن( سوپاپ كاهش فشار  -

 .باشد  و عمل كرد قطعات اصلي مي مطالب زير توضيحاتي در مورد وظيفه
 پمپ هيدروليك 

 وظايف
كند ، كه باعـث       قلب سيستم ، يعني قطعه اي كه فشار هيدروليك را ايجاد مي           

پمپ هيدروليك مسـتقيماً بـه      . شود     مي P/Sافزايش فشار روغن هيدروليك و      
 .گيرد ده هاي آن ميموتور نصب شده و نيروي خود را از چرخ دن

هاي مختلف دور موتور شامل رنج گسـترده از           پمپ به نرمي خودش را با حالت      
شـود، و تغييـرات       دورهاي موتور، تغيير دما در هنگامي كه از آن اسـتفاده مـي            

نوسان دار فشار سازگار و مناسب است و قادر است كه تمامي وظايف كه بايـد                
 .انجام دهد را عمل كند

 عمل كرد
هاي موتور به شفت محرك پمپ روغن انتقال پيـدا            ت از طريق چرخ دنده    حرك
كند و باعث چرخش روتوري كه در هزارخاري شـفت محـرك نصـب شـده                مي

 عدد پره ساخته شده روي روتور به وسـيله  10چرخد  وقتي كه روتور مي  . است
 نيروي گريز از مركز به بيرون پرتاب شده و به ديواره و سطح محفظه بـادامكي            
. شكل فشار وارد مي كنند اين فشار به سطح تا زماني است كه پمپ كار كنـد                

مكش و تخليه روغن هيدروليك توسط صفحه فشار و صفحه كناري بـه هـردو               
سر شير كنترل فشار متصل شده است مجراهاي مكش و تخليـه در دو محـل                

ده متقارن و قرينه به يكديگر با توجه به جهت گردش محور تعبيه و طراحي ش         
است زيرا فشار بار و نيرو روي ياتاقانها از طريق فشار تخليـه ميـزان و بـالانس                  

اغلـب يـك پمـپ بـالانس      ) پمپ هيـدروليكي  ( شود، يك ايل پمپ رديفي        مي
 .شود شده ناميده مي

زيرا آن داراي دو پمپ مؤثر بر گردش است اين پمـپ داراي دبـي زيـادي بـه                   
ر ايـن مقـدار روغـن هيـدروليك كـه           بناب. نسبت با فضاي اشغال شده آن است      

هـا و اطمينـان حاصـل         و رانده شده در پايـه پـره       ) پمپ شده   ( شود  تخليه مي 
ها و محفظه بـادامكي شـكل و حتـي اگـر              كردن از كيفيت روغن ميان سر پره      

ها و محفظه بادامكي شكل مقدار كمي هم فرسوده باشند روغن به سـختي                پره
 )زبيني مقدار تخليه، سفتي روغنبا با. ( گيرد تحت تأثير قرار مي



3B1 فرمان هيدروليكي 

٥ 

 سرويس روي خودرو                
 آزمايش سيستم فرمان هيدروليك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقدامات اوليه 
 بازرسي سطح روغن هيدروليك در مخزن روغن   •
 بازرسي كشش مناسب تسمه پمپ  •

 روش آزمايش سيستم 
 را جدا و يا به آن  هاي آن   يك ظرف در زير پمپ بگذاريد تا وقتي كه لوله          .1

 .  در آن نريزد كنيد روغن وصل مي
را بـين جعبـه فرمـان       ) درجـه روغـن   ( موتور را روشن نكنيد، يك گـيج         .2

 .نصب كنيد) خروجي(هيدروليك و سمت تخليه پمپ 
 1– 0162 – 8840-5) شاخص(       كيت گيج 

 تا Dexro-IIEمخزن را با روغن     . سطح روغن هيدروليك را كنترل كنيد      .3
اتصـالات در كيـت درجـه فشـار روغـن را بـه              . پر كنيد » Full« لامت  ع

 .منظور نداشتن نشتي بررسي كنيد
به قسـمت   . سوپاپ قطع را كاملاً باز كنيد و نشتي روغن را بررسي كنيد            .4

 .نشتي سيستم فرمان هيدروليك مراجعه كنيد
 موتور را روشن و بگذاريد در دور آرام كار كند تا دماي روغن هيدروليك              .5

سطح روغن را دوبـاره بررسـي و   .  برسد144F° ( 50 – 60ºC-122( به 
اگـر لازم   » Full«  را تاعلامـت     Dexro-IIIمخزن روغن هيـدروليك بـا       

 .دارد پر كنيد
چرخهاي جلو را به صورت مستقيم كنيد و نگهداريد، سوپاپ قطع كن را              .6

 .كاملاً ببنديد و بيشترين مقدار فشار روغن را يادداشت كنيد
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 حتياطا
 ثانيه بايد انجام شود زيـرا در        10اين آزمايش رامداوم انجام ندهيد اين كار در         

غير اين صورت دماي روغن بيش از حد بالا خواهد رفت و باعـث ايجـاد عيـب                  
 شود  مي

 kpa ( kg/cm2 / psi)    فشار عملكرد استاندارد 
NHR , NKR 

ــدل  ( ــز مـــ  بجـــ
NPR66 (NPR 

10,297 – 10,983 (105 – 112/1.493–1.593) 

NPR66,NPS66 10,787 – 11,474 (110–117 / 1,564 – 1,664)

اگر فشار ياداشت شده در حد مشخص شده است سيستم فرمان بر طبق              •
 كند  مشخصات آن درست كار مي      

       اگر فشار ياداشت شده بالاتر از محدوده مشخص شده است شير     •
 داردكنترل فشار نقص ) سوپاپ(      

         اگر فشار ياداشت شده كمتر از محدوده مشخص شده است پمپ  •
 هيدروليك و يا شير كنترل فشار نقص دارد     

.  باز كنيد و موتور را در دور آرام نگهداريد    شير قطع جريان روغن را كاملآُ     .    7
    فرمان را تا انتهاي قفل سمت چپ چرخانده و بيشترين فشار روغن          
 هيدروليك را ياداشت كنيد         

فرمان را تا انتهاي قفل سمت راست چرخانده و بيشترين مقـدار فشـار              
 هيدروليك را ياداشت كنيد

 احتياط
 ثانيـه   5اين آزمايش را مداوم انجام ندهيد اين آزمايش بايد حـداكثر            

 طول بكشد 
 kpa ( kg/cm2 / psi)    فشار عملكرد استاندارد 

NHR , NKR 
ــدل  ( ــز مـــ  بجـــ

NPR66 (NPR 
10,297 – 10,983 ( 105 – 112/1,493– 1,593)

NPR66,NPS66 10,787 – 11,474 (110–117 / 1,564 – 1,664)

 
اگر فشار يادداشت شده در محدوده مشخص شده است سيستم فرمان بر             •

 كند  طبق مشخصات آن درست كار مي      
     مشخص شده است جعبه اگر فشار ياد داشت  شده كمتر از محدوده  •

 .فرمان نشتي داخلي دارد و بايد باز و تعمير شود      
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 )فرمان پر قدرت( تخليه كردن سيستم فرمان هيدروليك 
شـود كـه در زيـر هـر دو            توصيه مي ( هاي جلو را با جك بالا ببريد          چرخ -1

 )چرخ چپ و راست از خرك استفاده كنيد
DEXroRوغن   سطح روغن مخزن هيدروليك را با ر       -2

n-III     و   .  ميزان كنيـد
در هر دو سـمت        ) فرمان را تا انتهاي دور خود چرخاندن        ( فرمان را كاملاً          

 راست و چپ به آرامي بچرخانيد در حالي كه موتور خاموش است        
 احتياط 

يك بـه   ها از طريق مخـزن هيـدرول        در اين حالت هواي موجود در لوله      
 شود  هاي بزرگ خارج مي كند و به صورت حباب بيرون راه پيدا مي

            هر وقت كه سطح روغن مخزن پايين آمده بود مخزن را دو باره با -3

  DEXroR
n-III  اي كه مصرف شده و سطح آن پايين رفته هم سطح          به اندازه

 .كنيد
 احتياط 

توجه زيـادي كنيـد چـون سـيال         ) سيال( روغن  در زياد بودن سطح     
 رود  مصرف نخواهد شد و از بين نمي

    موتور را استارت زده و روشن كنيد و چندين بار به آرامي فرمان را تا    -4
 انتهاي بچرخانيد و موتور را در دور آرام نگه داريد      

 احتياط
. (  ثانيه باشـد   5ز  زمان لازم براي چرخاندن كامل فرمان بايد در كمتر ا         

اگر زمان چرخاندن كامل فرمان بيشتر از پنج ثانيه شـود باعـث بـالا               
 ) شود رفتن قابل ملاحظه دماي سيال يا روغن هيدروليك مي

هاي جلو را پايين بياوريد و فرمان را در هر دو سـمت چـپ و راسـت                    چرخ -5
 ر اين زمان  چندين دفعه با موتور روشن بچرخانيد اگر صداي غير عادي د     

 .به گوش نرسد احتمالاً هوا كاملاً آزاد و خارج شده است                  
 :احتياط

بعد از مرحله   )  زي و صداي غير      –جيرجير ، زي    ( اگر صداي غير عادي     
 ها هوا  رسد هنوز در لوله ها به گوش مي در لوله.  كه تمام شد5شماره  

 .محبوس شده و كاملاً خارج نشده است
در اين مورد ، كار را ادامه داده و مراحل فوق را تكرار كنيـد و دو بـاره     

 تا  50چرخ را به هر دو سمت چرخانده تا دماي روغن افزايش يابد و به               
هنگامي كه دما به اين درجه رسيد موتـور         .  درجه سانتيگراد برسد   80

.  دقيقه خاموش نگهداريد 5را خاموش و در اين حالت موتور را به مدت           
آوري   گـرد   هاي هوا مي توانند جمـع شـده و          دقيقه حباب   در اين پنج  ( 

 ) شوند
موتور را دو باره استارت زده و روشن كنيد و دو باره فرمان را كامل تا 

 انتها چندين بار بچرخانيد 
سطح روغن هيدروليك . كامل شد) آزاد شدن هوا(  بعد از اين كه هواگيري -6

      مينان حاصل كنيد كه اتصالات نشتي روغن را در مخزن، كنترل و اط     
 .ندارند   
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      ميل فرمان كوتاه.  3
      چهار شاخه فرمان . 4
   واحد پيچ و مهره نگهدارنده  . 5
     فرمانواحد جعبه.  6
      مهره .  7
  بازوي هزار خار فرمان مهره .  8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن
 بازوي هزار خار فرمان. 8
 مهره. 7
 واحد جعبه فرمان. 6
 واحد پيچ و مهره نگهدارنده جعبه فرمان. 5
 چهار شاخه فرمان. 4
 ميل فرمان كوتاه. 3
 مهره. 2
 اشپيل. 1
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 كردن باز 
 )شود براي مدل اتاقي كه روبه جلو خم نمي( اقدامات اوليه 

 جلو پنجره رادياتور را باز كنيد -1
 )فقط سمت راننده ( هاي جلو را باز كنيد قسمت جلو پنجره چراغ -2
 )فقط سمت راننده ( هاي جلو را باز كنيد قاب رويي چراغ -3
 )ده فقط سمت رانن( مجموعه قطعات چراغ جلو را باز كنيد  -4

ها را به هم  دقت داشته باشيد كه پيچ تنظيم را باز نكنيد و تنظيم چراغ
 .نزنيد

  
 قاب پايين را باز كنيد  -5
 مجموعه سپر جلو را باز كنيد -6

 
 
 
 
 

  لوله روغن را باز كنيد •
          قبل از جدا كردن لوله روغن، جعبه فرمان و نيز قطعاتي كه در هنگام 

 كن است روغن روي آن بريزد كاملاً تميز كنيد و بعد جداكردن لوله مم         
  از باز كردن لوله آن را به بالا در قسمتي تكيه دهيد و يا آنرا با طناب          
      در قسمت بالا ببنديد و يا يك در پوش روي سر لوله بگذاريد تا از          
 .ورود گردو غبار به لوله جلوگيري شود         

 
 
  اشپيل -1
 مهره  -2
 ميل فرمان كوتاه  -3

        ميل فرمان كوتاه را از اهرم سگدست و اهرم هزار خار فرمان خارج كنيد 
   0 – 2017 – 8840-5       ابزار مخصوص باز كننده 

 
 
 
 قفل چهار شاخه فرمان  -4

در راستاي دو شاخه فرمان و شفت مارپيچ فرمان براي اينكه در هنگام 
 .اي خود قرار گيرند علامت گذاري كنيدبستن قطعات درست در ج
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 واحد پيچ و مهره نگهدارنده  -5
 واحد جعبه فرمان هيدروليك  -6
 مهره  -7
 اهرم هزار خار فرمان  -8

        در راستاي اهرم هزار خار و شافت اصلي تاج خروسي علامت بزنيد
       

 
 
 
 
 
 

  1 – 2051 – 8840 – 5پولي كش 
  

 
 
 

 
 

 نصب كردن 
 هزار خار  اهرم -8

در راستاي علامتهايي كه در موقع باز كردن مشخص كرده بوديد اهرم 
 .هزار خار را جا بزنيد و نصب كنيد

 
 
 
 
 

 مهره  -7
  N.m ( kg. M/lb. ft)   گشتاور مهره اهرم هزار خار  

 NHR , NRRتعليق ثابت   (22/159)216
           NPRتعليق طبق دار  30/217)294

 
 
 
 به فرمان  واحد جع-6
  واحد پيچ و مهره نگهدارنده جعبه فرمان -5

  N.m ( kg. M/lb. ft)      گشتاور
103 ( 10.5/76) 
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 فرمان ) قفل فرمان (  چهار شاخه -4
قطعات را هم راستاي علامتي كه در هنگام باز كردن زده بوديد نصب 

 كنيد
 N.m(kg.m/lb.ft)         گشتاور پيچ چهار شاخه 
 M8پيچ  (2.5/18)25
 M10پيچ  (4.0/29)39

 
 
 
  ميل فرمان كوتاه -3
  مهره -2
  اشپيل -1

ميل فرمان كوتاه را در اهرم هزار خار شغالدست و بازوي  )1
 سگدست نصب كنيد 

ها را به اندازه گشتاور مشخص شده نصب كنيد فقط  مهره )2
گشتاور سفت كردن را تا زماني ادامه دهيد كه مهره از سوراخ 

 .ل بگذرداشپي
       يك اشپيل جديد در جاي آن نصب كنيد

 N.m(kg.m/lb.ft)      گشتاور مهره 
167 ( 17/123) 

هاي پرچ شونده را  مهره.  روغن را در جاي خود وصل كنيد لوله •
 به اندازه گشتاور مشخص شده سفت كنيد

 N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور مهره پرچ شونده    
44(4.5/33) 

 شود  ايي كه اتا قشان به جلو خم نميبراي مدله
 مجموعه سپر جلو را نصب كنيد )1

  N.m(kg.m/lb.ft)   گشتاور پيچ سپر جلو   
40(4.1 / 30) 

 .پايين را نصب كنيد) سيني ( قاب  )2
 
 
 
مجموعه چراغ جلو، قاب روي تزئيني و جلو پنجره كناري را  )3

 .نصب كنيد
  جلو پنجره رادياتور را نصب كنيد )4

  :توجه 
به قسمت . بعد از نصب قطعات نور چراغ جلو را تنظيم كنيد

 . رجوع شود8قطعات جانبي الكتريكي بدنه در بخش 
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 پمپ فرمان هيدروليك 
 اقدامات اوليه 

اي كه به برگشت پمپ وصل شده تخليه  روغن هيدروليك را از طريق لوله •
 .كنيد

 هاي روغن را باز و جدا كنيد لوله •
 
 
 
 

  4Jموتور سري 
 باز كردن

براي باز كردن پمپ هيدروليك، مهره ضامن تسمه سفت كن را شل  •
 . كنيد

 هاي تنظيم تسمه را شل كرده و تسمه را خارج كنيد پيچ •
 هاي لوله و بستهاي سمت آلترناتور را باز كنيد بست •
 بستهاي نگهدارنده پمپ را باز كنيد •

 نصب كردن 
  N.m(kg.m/lb.ft)    گشتاور پيچ و مهره

 مجموعه پمپ و براكت آن لوله روغن (1.9/14)19
10(1.0/87lb . in) پيچ گيره 

 
 
 
      تسمه پمپ فرمان هيدروليك را نصب كنيد و كشش تسمه را  •

 .تنظيم كنيد 
 فشار دهيد و مقدار انحراف 98N (10kg)وسط تسمه را با يك وزنه 

 تسمه را اندازه بگيرد
 mm(in)           مقدار انحراف تسمه 

8 – 12 ( 0.315 – 0.472) 
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  4Bموتور سري 
 باز كردن 

را شل كنيد و ) فرمان هيدروليك( سه عدد پيچ پايه پمپ هيدروليك  •
 ها را بيرون بياوريد پيچ

 نصب كردن
هاي جديد را  هاي تايمينگ موتور گريس بزنيد، و اُرينگ روي پوسته دنده •

شتاور مشخص شده سفت جا انداخته و سپس پيچهاي پمپ را به اندازه گ
 .كنيد

  N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور پيچ پمپ فرمان هيدروليك
52 (5.2 / 38) 

  
 
 
 

  4HF1موتور سري 
 باز كردن 

ها   عدد از پيچ2( پمپ فرمان هيدروليك ) پايه(سه عدد پيچ نگهدارنده  •
شل كرده و باز ) در سمت فلاويل و يكي در سمت بلوكه سيلندر قرار دارد

 .دكني
 نصب كردن 

هاي آن را به اندازه گشتاور مشخص  هاي جديد را جا بزنيد و پيچ اورينگ •
 .شده سفت كنيد

 
   N.m(kg.m/lb.ft)  گشتاور پيچ پمپ فرمان هيدروليك 

 سمت فلايويل (4.4/32)43 سمت فلايويل
 سمت بلوكه سيلندر (4.5/33)44
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 پمپ هيدروليك جفت 
 باز كردن 

     و را مهار كرده و جلوي آن را ببنديد و ترمز دستي را هاي خودر چرخ •
 بكشيد       

 .كابل منفي باطري را باز كنيد •
 لوله ورودي هوا را در سمت توربو شارژر را باز كنيد -1
 خودرو را بالا برده و لوله اگزوز جلو را همراه با ترمز موتور باز كنيد -2

 ده را باز كنيدهاي مانيفولد، منبع اگزوز و بست نگهدارن پيچ •
يك ظرف در زير مجموعه پمپ هيدروليك قرار دهيد تا هر مقدار روغن  -3

ها و  ها بيرون ريخت در آن بريزد سطح لوله در هنگام باز كردن لوله
 اتصالات را قبل از باز كردن آنها تميز كنيد

  را باز كنيد(1)خروجي جعبه فرمان ) پذير انعطاف(لاستيكي   و لوله مهره -4
 له خروجي تقويت كننده هيدروليك را باز كنيدمهره لو -5
كننده در قسمت پوسته فلايويل در مسير لوله را  هاي لوله تقويت بست -6

 باز كنيد
 بست لوله تقويت كننده در قسمت سمت چپ در مسير لوله را باز كنيد -7
 (3)لوله ورودي تقويت كننده هيدروليك  -8
 (4)لوله ورودي جعبه فرمان  -9

 . را از روي پمپ باز كنيد(2)نده هيدروليكي لوله خروجي تقويت كن -10
مجموعه پمپ هيدروليك را همراه با بست و اورينگ آن را باز كرده و  -11

 خارج كنيد
 نصب كردن 

يك اورينگ جديد را نصب كنيد و پمپ هيدروليك را به موتور نصب  -1
 كنيد

 لوله خروجي تقويت كننده و مهره را ببنديد -2
   N.m(kg.m/lb.ft)      گشتاور پيچ و مهره

23.5 ( 0.0/17) 
 پذير و مهره جعبه فرمان را ببنديد لوله لاستيكي انعطاف -3

  N.m(kg.m/lb.ft)     گشتاور مهره و پيچ 
23.5 ( 0.0/17) 

 
 كلاهك را روي محل اتصال قرار دهيد و با يك بست آنرا ببنديد  •

 ورودي تقويت كننده هيدروليك را وصل كنيد لوله -4
 ه فرمان را وصل كنيد لوله ورودي جعب -5
 را در جاي خودشان نصب كنيد) فولادي( هاي لوله تقويتي  گيره -6
 لوله ورودي هوا را ببنديد -7
 لوله اگزوز را همراه با ترمز موتوري ببنديد -8
 ATF DEXRON-IIIهيدروليك فولادي را باروغن   جعبه فرمان و لوله -9

 .پر كنيد 
 سير اين بخش نشت يابي كنيد        سيستم فرمان هيدروليك را در خارج م

 سيستم    5Aبه بخش (         نشت يابي سيستم تقويت كننده هيدروليكي 
 ).تقويت كننده هيدروليكي مراجعه كنيد         
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 واحد تعمير
 )مدل فرمان سمت راست ( واحد فرمان هيدروليك 

            جداسازي قطعات 
 واحد جعبه فرمان هيدروليك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جداسازي قطعات 
 مهره ضامن . 1
  پيچ 2
 مجموعه محور هزار خار فرمان و پوسته خارجي . 3
 گردگير .  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درپوش تنظيم .  5
 پيچ .  6
 مجموعه هوزينگ شير كنترل .  7
 مجموعه پوسته .  8
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 مراحل جداسازي قطعات 
 )قفل كننده  ( مهره ضامن -1
 پيچ  -2
و مجموعه درپوش كناري ) تاج خروسي ( محور هزار خار فرمان  -3

 در هنگام باز كردن آن اگر احتياط نكنيد موجب آسيب )خارجي(
 .شويد ها و كاسه نمد مي هاي هزار خار و رزوه ديدگي دندانه

 
 
 

 گردگير -4
 درپوش تنظيم  -5

        با استفاده از آچار درپوش تنظيم 
 .   درپوش تنظيم را شل كنيد ، نبايد كاملاً آنرا باز كرد   
 
 
 
 
 
 پيچ  -6
 مجموعه هوزينگ شير كنترل  -7

        پيستون را همراه با هوزينگ شير كنترل باز كنيد
             اي مارپيچ فرمان را در حالت افقي قرار دهيد و از         هميشه شانه

  كنيد نگهداشتن در حالت عمودي اجتناب       
 مجموعه پوسته جعبه فرمان  -8
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 محور هزار خار فرمان ) خارجي ( مجموعه درپوش كناري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جداسازي قطعات 
 ) خارجي(  مجموعه درپوش كناري -1
 )بلبرينگ( ياتاقان -2
  اورينگ -3
  رينگ نگهدارنده -4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   واشر محوري -5
 مجموعه هزار خار فرمان   -6
   مهره قفل كن -7
  پيچ تنظيم -8
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 مراحل جداسازي قطعات 
محور هزار خار تاج خروسي را در هنگام باز كردن جهت بستن به گيره 

 روميزي براي حفاظت محور از پارچه يا مواد نرم ديگر استفاده كنيد
 )خارجي(درپوش بيروني  -1

هاي ساعت بچرخانيد با اينكار  به آرامي پيچ تنظيم را در جهت عقربه
توانيد درپوش را  سپس، شما مي. آيد مجموعه درپوش بلند شده و بالا مي

 .از محور هزار خار تاج خروسي جدا كنيد
 
 
 
 

 بلبرينگ  -2
در صورتي كه مشكلي وجود نداشته باشد، لازم نيست قطعات آنرا باز 

 كنيد
 اورينگ  -3
 رينگ نگهدارنده  -4
 واشر محوري  -5

  از يك سوزن خط كش يا چيزي مثل آن استفاده كنيد      
 مجموعه شفت هزار خار فرمان  -6

در صورتي كه مشكلي وجود نداشته باشد، لازم نيست قطعات آنرا باز 
 .كنيد

 )نگهدارنده(ضامن  -7
 .دو لبة نگهدارنده را بلند كنيد )1

 
 
 
 
 
 

 .استفاده كنيد) نگهدارنده ( از ميله ضامن دار  )2
 
 
 
 
 
 
 

  پيچ تنظيم -8



3B1 فرمان هيدروليكي 

١٩ 

 مجموعه هوزينگ سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جداسازي قطعات 
  مجموعه پيستون -1
  ساچمه لوله ، لوله گردش ساچمه پيچ و واشر -2
  رينگ آب بندي -3
  اورينگ -4
  اورينگ -5
  مجموعه درپوش تنظيم -6
  بلبرينگ -7
 كاسه نمد-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اورينگ -9

 ) خارجي( كنس بالايي -10
  ساچمه و ساچمه گير -11
 ) داخلي( كنس پاييني -12
  مجموعه شفت حلزوني -13
  روتور -14
  اورينگ -15
  كاسه نمد و اورينگ -16
 )شير( هوزينگ سوپاپ -17
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 مراحل جداسازي قطعات 
 مجموعه پيستون  -1

 د       هوزينگ را به انتهاي پيستون به سمت بيرون نگهداري
     هاي ساعت بچرخانيد          و هزار مارپيچ فرمان را در جهت خلاف عقربه

 سپس مارپيچ فرمان را ميتوانيد از جاي خود خارج كنيد       
 : احتياط

بگذاريد و مارپيچ ) كنس پيستون( ساچمه فولادي را در شيار ساچمه 
گام پايين دقت كنيد كه در هن. فرمان را در داخل پيستون بگذاريد 

 رفتن مارپيچ فرمان به مانعي برخورد نكند 
لوله گردش ساچمه ، بست لوله گردش ساچمه ، پيچ و . ساچمه  -2

ها از لوله   دقت داشته باشيد كه در هنگام خارج كردن ساچمهواشر،
 .گردش ساچمه، گم نشوند

        تعداد ساچمه ها 
28 

 رينگ آب بندي  -3
 
 
 
 
 
 
  اورينگ -5 ، 4

 كش يا چيزي مثل آن استفاده كنيد سوزن خطاز يك 
  درپوش تنظيم-6

 .     از آچار درپوش تنظيم استفاده كنيد
 
 
 
 
  بلبرينگ -7
  كاسه نمد-8
 اورينگ -9

 .كش يا چيزي مثل آن استفاده كنيد     از يك سوزن خط
)خارجي( كنس بالايي -10
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 ساچمه و ساچمه گير -11
 ها گم نشوند ردن كنس بلبرينگ ساچمه    دقت كنيد كه در هنگام خارج ك

     تعداد ساچمه 
17 

 
 
 
 

 )داخلي(كنس پائيني  -12
 مجموعه مارپيچ فرمان  -13
 روتور  -14
 اورينگ  -15

 .كش چيزي مثل آن استفاده كنيد   از سوزن خط
 
 
 
 
 
 

 رينگ آب بندي و اورينگ  -16
 .كش يا چيزي مثل آن استفاده كنيد   از سوزن خط

 
 
 
 
 

 )اپسوپ( هوزينگ شير  -17
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 مجموعه بدنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات 
 )يا تاقان(  بلبرينگ -1
  درزگير محوري-2
  حلقه نگهدارنده -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كاسه نمد-4
 )پوسته ( بدنه -5

 
 

 مراحل باز كردن 
 

 )بلبرينگ(ياتاقان  -1
 باز كنيد  اگر مشكلي در آن وجود ندارد لازم نيست آنرا 

 درزگير محوري  -2
 حلقه نگهدارنده  -3
 كاسه نمد  -4
 )پوسته(بدنه  -5
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 بازرسي و تعمير
اگر فرسايش يا آسيب يا هر وضعيت . اطمينان حاصل كنيد كه اصلاحات انجام شده و قطعات تعويض شده سر جايشان درست نصب شده باشند

 .غيرعادي كه در هنگام بازرسي ديده شد
  

 )شميچ(كنترل ظاهري 
ادامه بازرسي قطعات براي هرگونه سائيدگي ، آسيب ديدگي و يا هر وضعيت 

 غيرعادي ديگر 
 
 
 
 
 

 جعبه دنده 
پوسته را از نظر ترك و سطح داخلي و سطح بازي پيستون يا خراشيدگي را 

 كنترل كنيد
 
 
 
 

 محور هزار خار فرمان 
 خراشيده شده بود و يا اگر محور هزار خار فرمان، سائيده شده بود، تابيده بود،

 .قطعات آن سائيده شده بود آنرا تعويض كنيد
 
 

 
 
 

 بلبرينگ 
هاي سائيده شده بود، خراشيده شده بود و يا  اگر سطح گردش بلبرينگ

 .معيوب شده بود آنرا تعويض كنيد
 
 
 

 جعبه دنده  •
 محور هزار خار فرمان •
 بلبرينگ سوزني •
 پيستون و شفت حلزوني •
كاسه نمد، پوسته گردگير، درزگير  •

 محوري اورينگ و حلقه آب بندي
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 )مارپيچ(پيستون و شفت حلزوني 
ت دوار يا بين اگر سطح داخلي شفت ساييده شده بود، اگر سطح خارجي قسم

آن زياد شده بود ) بازي(آن بصورت قابل توجه ساييده شده بود يا لقي 
 .مجموعه را تعويض كنيد

 
 
 
 

 گيري قطر خارجي محور هزار خار فرمان اندازه
mm(in)   

 استاندارد مجاز
39.925 ( 1.572) 39.975(1.574) 

 
 
 
 

 گ حلزوني شفت حلزوني و بلبرين) لقي( گيري بازي  اندازه
mm(in) 

 مجاز (0.0047)0.12
 
 
 

 
 

  مجموعه بدنه سوپاپ 
 هاي دوار داخل راهنماي شفت  اندازه خلاصي انتهاي ساچمه

B(end play) mm(in) F N(kg/lb) A mm(in) 
 (0.6299)16 (4/11)39 (0.0197)0.5كمتر يا 
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 جمع كردن 
 )شير(مجموعه هوزينگ سوپاپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن
  حلقه آب بندي و اورينگ -1
 بندي   حلقه آب-2
  روتور -3
 )بالايي( كنس خارجي -4
  قفسه و ساچمه -5
 )داخلي( كنس پاييني -6
  مجموعه شفت حلزوني -7
  هوزينگ سوپاپ -8
  اورينگ -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كاسه نمد روغن -10
  بلبرينگ -11
 درپوش تنظيم  مجموعه -12
  اورينگ -13
 بندي   حلقه آب-14
  مجموعه پيستون -15
  ساچمه ، لوله، گيره -16
  لوله، پيچ و واشر -17
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 مراحل جمع كردن قطعات 
 حلقه آب بندي و اورينگ  -1

حلقه آب . داخل محل پيستون( پنج شيار داخل صفحه سوپاپ قرار دارد 
ار باريك قرار دهيد براي هم بندي و اورينگ را داخل هر كدام از سه شي

 .بندي و صفحه از ابزار نصب استفاده كنيد هاي آب سطح بودن حلقه
 
 
 
 

 حلقه آب بندي -2
 .هاي آب بندي را نصب كرديد از ابزار تنظيم استفاده كنيد       وقتي كه حلقه

 
 
 
 
 
 
 روتور  -3

روتور را بين شفت تاج خروسي و شفت حلزوني قرار دهيد بنابر اين 
 در  پايين ميله) مچ شدن( تواند خاصيت جفت شدن  كاف روتور ميش

 .داخل قطعات داشته باشد
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 كنس بالايي -4
 ها  قفسه و ساچمه -5
 )داخلي(كنس پاييني  -6

 كنيد) مچ ( ابزار راهنما و مجموعه ابزار را با هم جفت  )1
مجموعه شفت مارپيچ را طوري داخل ابزار قرار دهيد كه طرف  )2

 .ن باشدبالاي آن رو به پايي
را روي ديگري قرار ) قفسه(ها و نگهدارنده  كنس بالايي ساچمه )3

 دهيد 
ها در جايشان  ابزار را به پايين هل دهيد، به زودي ساچمه )4

 نشينند مي
 .ابزار تخصصي را خارج كنيد و كنس بالايي را قرار دهيد )5

 
 
 
 
 

 مجموعه شفت مارپيچ  -7
 محفظه سوپاپ  -8
 اورينگ  -9

 )نمدكاسه ( اورينگ روغن  -10
        از يك نصب كننده مناسب استفاده كنيد

        
 
 
 
 
 
 

 .                    به دستورات ميزان كردن توجه كنيد
 .      بلبرينگ را به گريس آغشته كنيد
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  بلبرينگ  -11
 مجموعه درپوش تنظيم  -12

درپوش تنظيم را بوسيله آچار آن محكم كنيد، مطمئن شويد كه انتهاي 
يتواند به آرامي و به نرمي بچرخد، سپس درپوش تنظيم را در شفت م
 . شل مي كنيم180حدود ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اورينگ  -13
 بندي  حلقه آب -14

بندي را نصب كرديد از ابزار نصب براي  وقتي كه اورينگ و حلقه آب
 .تنظيم استفاده كنيد

 
 
 
 

  مجموعه پيستون  -15
 لوله، پيچ و واشر  ساچمه ، لوله، گيره -16

.  صفحه سوپاپ را به صورت عمودي قرار دهيدمجموعه )1
ها بر روي شفت حلزوني قرار  ها را درون سوراخ لوله ساچمه

 .دهيد در حاليكه انتهاي شفت حلزوني مي چرخد
 . ها به راحتي مي توانند نصب شوند       بنابراين ساچمه
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ها براي روانكاري قرار دهيد  به اندازه كافي گريس را داخل لوله )2
ها را داخل راهنما قرار داده و آنها را به داخل راهنمايي  ساچمه

كنيد سپس لوله ديگر در طرف ديگر با همان مقدار گريس قرار 
 .ها را عبور دهيد داده و ساچمه

 
 
 
 
 

 سپس پيچ را سفت كنيد  )3
 N.m ( kg.m / lb.in)    گشتاور سفت كردن پيچ لوله 

5(0.5/43) 
 
 
 
 

 اورينگ  -17
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 هزار خار فرمان و مجموعه پوسته خارجي مجموعه محور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  پيچ تنظيم -1
  نگهدارنده -2
  مجموعه محور هزار خار فرمان -3
  درزگير محوري -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  رينگ نگهدارنده -5
  بلبرينگ -6
  اورينگ -7
  پوسته خارجي -8
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 مراحل جمع كردن 
  تنظيم پيچ -1
 نگهدارنده  -2

بعد از . نگهدارنده را بيرون بياوريد ويك نگهدارنده جديد، نصب كنيد 
.  برگردانيد180نصب نگهدارنده را كاملاً محكم كنيد و بعد به اندازه  ْ

 كند  كنترل كنيد انتهاي شفت به درستي دوران مي
 
 
 
 
 

       درز بندي نگهدارنده در جاي خودش 
 
 
 
 
 
 
  محور هزار خار فرمان مجموعه -3
 درزگير محوري  -4

را طوري نصب كنيد كه لبة آن به طرف ) درزگير(بندي  واشر آب
 .اگر لبة آن بد فرم بود آنرا اصلاح كنيد . بلبرينگ باشد

 .       گريس به درزگير محوري اضافه كنيد        
 )پشتيباني ( حلقه نگهدارنده  -5

كنيد از ابزار براي تنظيم استفاده  وقتي كه حلقه نگهدارنده را نصب مي
 .كنيد 

 
 
 

 بلبرينگ  -6
 اورينگ  -7
 مجموعه پوسته خارجي  -8

بوسيله تنظيم پيچ در مركز شفت تاج خروسي سوراخها را هم مركز 
كنيد و مجموعه پوسته خارجي را به شفت تاج خروسي با چرخاندن پيچ 

 .تنظيم محكم كنيد 
 اعت هاي س        موافق حركت عقربه         
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 )پوسته ( مجموعه بدنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  پوسته -1
  كاسه نمد-2
  درزگير محوري -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  رينگ نگهدارنده -4
  بلبرينگ-5
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 مراحل جمع كردن 
 

 . به دستورات نصب توجه كنيد
 .اين قطعات را به گريس آغشته كنيد

 
 
 
 
 
 
 پوسته  -1
 كاسه نمد  -2

       از ابزار نصب كن استفاده كنيد
 
 
 
 
 درزگير محوري  -3
 رينگ نگهدارنده  -4

وقتي كه رينگ نگهدارنده نصب شد، از ابزار نصب كن براي تنظيم 
 .استفاده كنيد

 
 
 

 )ياتاقان( بلبرينگ  -5



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 واحد فرمان هيدروليك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 ته  مجموعه پوس-1
  مجموعه هوزينگ سوپاپ -2
  پيچ -3
  مجموعه درپوش تنظيم -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  پوسته گردگير -5
    و پوسته   ) تاج خروسي( مجموعه هزارخار -6

 خارجي     
  پيچ -7
 )ضامن( مهره قفل -8
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 مراحل جمع كردن 
 )پوسته ( مجموعه بدنه  -1
 مجموعه هوزينگ سوپاپ -2

 وعه هوزينگ سوپاپ مجم
  N.m (kg.m / lb. ft)     گشتاور پيچ

59(6.0/43) NHR , NKR 
103 ( 10.5/76) NPR , NQR,NPS 

قطعات را در جهت سوپاپ به طرف جلوي دنده حلزوني پيستون و دنده تاج 
هوزينگ سوپاپ را در قسمت تماس آن روغن كاري . خروسي بچرخانيد 

 .كنيد
 پيچ  -3
 تنظيم مجموعه درپوش  -4

قبل از سفت كردن رينگ قفلي ، مجموعه درپوش تنظيم را كاملاً سفت 
كنيد سپس علامت نشانه در امتداد درپوش تنظيم و چاك بدنه را قرار 

 .دهيد
 N.m (kg.m / lb. ft)         گشتاور درپوش تنظيم   

157 ( 16/116) 
رل و نگاه را كنت) علامت (بعد از سفت كردن مهره قفل كننده ، نشانه 

 .كنيد كه مهره قفل كننده، همراه درپوش تنظيم نچرخيده باشد
 .      مهره قفل كننده را بعد از سفت كردن درزبندي نماييد



3B1 فرمان هيدروليكي 

٣٦ 

  مجموعه تاج خروسي و مجموعه پوسته خارجي -6
  پيچ -7

 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور پيچ پوسته خارجي
59 ( 6.0/43) 

تاج ( با شفت حلزوني ) مهره ساچمه( يستون ميزان كردن خط مركزي پ
 )خروسي

 
 
 
  مهره قفل كننده -8

 )شغالدست( نصب بازويي هزار خار فرمان  )1
 .ثابت كردن شفت مارپيچ به وسيله نگهداشتن سرشفت )2
 تنظيم عكس العمل حركتي به وسيله پيچ تنظيم  )3

 خلاصي بين تاج خروسي 
 N.m (kg.m / lb. ft)   شافت و مهره ساچمه 

0.05 – 0.25 ( 0.0020 – 0.0098 ) 
 سفت كردن مهره قفل كننده  )4

 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور مهره قفل كننده  
69 ( 7.0/51) 
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 )مدل فرمان سمت چپ( واحد فرمان هيدروليك 
 جداسازي قطعات

 واحد فرمان هيدروليكي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جداكردن 
  كاسه نمد دوبل -1
  مهره قفلي -2
 و شفت تاج خروسي) خارجي(  مجموعه درپوش كناري -3
  مجموعه درپوش كناري -4
  مجموعه شفت تاج خروسي -5
  نگهدارنده -6
  پيچ تنظيم -7
  درزبند گردو غبار -8
  مهره قفلي درپوش انتهايي-9

  درپوش انتهايي-10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اٌرينگ -11
   ياتاقان-12
  مجموعه محفظه شير و مارپيچ ساچمه -13
  مجموعه محفظه شير -14
  مجموعه مارپيچ ساچمه -15
  اورينگ -16
  رينگ -17
  رينگ -18
  اورينگ -19
  مجموعه جعبه دنده -20
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 مراحل جدا كردن 
 كاسه نمد دوبل  -1
 مهره قفل كننده  -2
     و شفت تاج خروسي ) خارجي( مجموعه درپوش كناري  -3

وسيله چرخاندن شفت ورودي براي قفل كردن و برگرداندن در حدود ب
 . دور شفت تاج خروسي را در حالت خلاص تنظيم كنيد 5/2

هاي ساعت بچرخانيد، سپس  پيچ تنظيم را كمي در جهت عكس عقربه
 . را در آوريد) خارجي( هاي ثابت كننده درپوش كناري  پيچ

ت تاج خروسي را با ضربه و شف) خارجي( سپس مجموعه درپوش كناري 
 زدن با چكش پلاستيكي به انتهاي شفت تاج خروسي بيرون آوريد 

 )خارجي(  مجموعه درپوش كناري -4
 مجموعه شفت تاج خروسي -5

) خارجي( مجموعه شفت تاج خروسي را از مجموعه پوسته كناري 
 .هاي ساعت درآوريد بوسيله چرخاندن پيچ تنظيم در جهت عقربه

 
 
 
 

  نگهدارنده -6
 )پهن كنيد(        قسمت درزگير نگهدارنده را به بيرون برگردانيد 

 
 
 
 
 پيچ تنظيم  -7
 )گردگير( درز بند گرد و غبار  -8
 مهره قفلي درپوش انتهايي  -9

  0 – 2059 – 8840-5       آچار مهره قفل كننده 
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 درپوش انتهايي  -10
  0- 2060 – 8840-5      آچار 

 
 
 
 
 
 
 اورينگ  -11
 )نگبلبري( ياتاقان  -12
 مجموعه مارپيچ ساچمه و هورينگ سوپاپ  -13

هميشه مجموعه مارپيچ ساچمه را در يك حالت افقي قرار دهيد و از 
 .نگهداشتن آن بطور عمودي يا لغزاندن كاسه ساچمه اجتناب كنيد

اين مجموعه را بوسيله ضربه زدن بر روي انتهاي مجموعه پيچ ساچمه با 
 .يك چكش پلاستيكي بيرون آوريد

 ه هوزينگ سوپاپمجموع -14
 مجموعه مارپيچ ساچمه  -15
 اورينگ  -16
 رينگ  -17
 رينگ  -18
 اورينگ  -19
 مجموعه جعبه دنده  -20



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 )خارجي( مجموعه درپوش كناري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن 
  اورينگ -1
  ياتاقان سوزني -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )آب بندي( پكينگ -3
  درپوش كناري -4

 
 

 مراحل جدا كردن 
 اورينگ  -1
  ن سوزني ياتاقا -2
 )آب بندي(پكينگ  -3
 )خارجي( درپوش كناري  -4



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 مجموعه هوزينگ سوپاپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن 
  رينگ فنري -1
  كاسه نمد-2
  ياتاقان سوزني -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اورينگ -4
  هوزينگ سوپاپ -5
 
 

 
 مراحل جدا كردن 

  خار فنري -1
  كاسه نمد-2
  ياتاقان سوزني -3
 رينگ  او-4
  هوزينگ سوپاپ-5
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٤٢ 

 مجموعه جعبه دنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن 
  كاسه نمد -1
  ياتاقان سوزني -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )آب بندي( پكينگ -3
 )پوسته (  بدنه -4
 
 

 مراحل جدا كردن 
 كاسه نمد  -1
 ياتاقان سوزني  -2
 )آب بندي(پكينگ  -3
 )پوسته( بدنه  -4
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 بازرسي و تعمير
 .اگر سائيدگي يا آسيب ديدگي در زمان بازرسي مشاهده شد، تنظيمات لازم ، تعميرات قطعات را انجام دهيد

 
 )ظاهري( كنترل چشمي 

ديدگي و يا ديگر  قطعات شرح داده شده را از نظر سائيدگي ، آسيب
 .هاي غيرعادي بازرسي كنيد وضعيت

 
 
 
 

 چرخش كاسه ساچمه 
مودي قرار دهيد و نگاه كنيد اگر كه كاسه ساچمه با شفت مارپيچ را به طور ع

اگر پايين آمدن كاسه ساچمه با وزن . چرخش يكنواخت به سمت پايين ميĤيد
خودش غير يكنواخت است، شفت مارپيچ را از نظر خم شدن و شيار ساچمه 

 .ها، فرورفتگي و وجود ماده خارجي بازديد كنيد را از نظر پليسه
 :نكته

دهيد دقت كافي  وي مجموعه پيچ ساچمه آزمايش انجام ميزماني كه بر ر
هاي  چنانچه به كاسه ضربه بزنيد به انتهاي شفت مارپيچ يا لوله. داشته باشيد

 .رساند ساچمه آسيب مي
 :مجموعه پيچ ساچمه

        مجموعه پيچ ساچمه و مجموعه شير كنترل بادقت تمام ، قطعات  •
ها بايد با يك قطعه  گيرد تمام مجموعه  ر ميانتخاب شده مناسب را در ب        

 .نو و جديد تعويض شوند         
 هميشه مجموعه پيچ ساچمه را در حالت افقي قرار دهيد و از قرار دادن  •

 .آن به حالت عمودي و يا لغزاندن كاسه ساچمه اجتناب كنيد     
 

 گيري قطر خارجي شفت تاج خروسي  اندازه
  mm(in)   تاج خروسي      قطر خارجي شفت 

 استاندارد مجاز 
38.043 

(1.4978) 
38.125 
(1.501) 

 

 )بدنه(پوسته  •
 ج خروسيتا •
 بلبرينگ سوزني •
 مجموعه مارپيچ ساچمه •
 كاسه نمد، درپوش گردگير، پكينگ •
 اورينگ و كاسه نمد •
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 لقي ياتاقان سوزني و شفت تاج خروسي 
mm ( in)   

 مجاز 
0.2 ( 0.008) 

 
 
 
 
 

 )كاسه ساچمه( لقي محوري مهره ساچمه 
mm ( in)  

 مجاز
0.12 ( 0.0047 

 
 
 
 
 

 لقي بين جعبه دنده و پيستون كاسه ساچمه 
mm ( in )  

 استاندارد مجاز 
0.15 

(0.0059 
0.04 – 0.09 

(0.0016 – 0.0035) 
 



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 مراحل جمع كردن 
 مجموعه جعبه دنده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 ) پوسته (  بدنه -1
 )پكينگ( بند   آب-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ياتاقان سوزني -3
  كاسه نمد-4
 
 

 مراحل جمع كردن 
 )پوسته(  بدنه -1
 )پكينگ( بند   آب-2
  ياتاقان سوزني -3
  كاسه نمد -4
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 مجموعه هوزينگ سوپاپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  هوزينگ سوپاپ -1
  اورينگ -2
  ياتاقان سوزني-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  كاسه نمد-4
  رينگ فنري -5
 
 

 مراحل جمع كردن 
  هوزينگ سوپاپ -1
  اورينگ -2
 ن سوزني  ياتاقا-3
  كاسه نمد -4
  رينگ فنري -5
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 )خارجي( مجموعه درپوش كناري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 )خارجي (  درپوش كناري -1
 )پكنيگ( بند   آب-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ياتاقان سوزني -3
  اورينگ -4
 
 

 مراحل جمع كردن 
  درپوش كناري -1
 )پكينگ(بند   آب-2
  ياتاقان سوزني -3
  اورينگ-4



3B1 فرمان هيدروليكي 

٤٨ 

 )مدل فرمان سمت چپ( واحد فرمان هيدروليكي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  مجموعه جعبه دنده -1
  رينگ  -2
  اورينگ -3
  رينگ -4
  اورينگ -5
  مجموعه مارپيچ ساچمه -6
  مجموعه هوزينگ سوپاپ -7
  ياتاقان -8
  اورينگ -9

  درپوش انتهايي -10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مهره قفلي درپوش انتهايي -11
  پيچ تنظيم -12
  نگهدارنده -13
  مجموعه شفت تاج خروسي -14
 )خارجي(  مجموعه درپوش كناري -15
      مجموعه درپوش كناري و شفت تاج -16

 خروسي       
  مهره قفلي -17
 )گردگير(  درزبند گرد وغبار -18
 ) گردگير( درزبند گرد و غبار -19
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 مراحل جمع كردن 
 مجموعه جعبه دنده  -1
 رينگ  -2
 اورينگ  -3
 رينگ   -4
 اورينگ  -5
 مجموعه مارپيچ ساچمه  -6
 مجموعه هوزينگ سوپاپ  -7

   N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور پيچ هوزينگ سوپاپ
85 ( 8 . 7 / 63 ) 

 
 
 
 
 

 ياتاقان  -8
 اورينگ  -9

 درپوش انتهايي  -10
وص سفت كنيد تا گشتاور شفت درپوش انتهايي را با يك آچار مخص

 .مخصوص برسد) درجه (ورودي به يك رنج 
 2060.0 – 8840 -5 آچار مخصوص              
 N.m (kg.m / lb. ft)      گشتاور شروع   

0.29 – 0 . 49 ( 0. 03 – 0 . 05 / 0. 22 – 0. 36 ) 
 
 
 مهره قفل كننده درپوش انتهايي  -11
 0 - 2059 – 8840 – 5 آچار مخصوص مهره قفل كننده  
  N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور مهره قفل كننده  

201 ( 20.5 / 148 ) 
اگر . بعد از سفت كردن ، گشتاور شفت ورودي را باز ديد كنيد

 .گشتاور به اندازه مخصوص نباشد دو باره تنظيم كنيد
 
 

 پيچ تنظيم  -12
 نگهدارنده  -13

د و يك نگهدارنده جديد نصب نگهدارنده استفاده شده را دور بيندازي
 .درجه برگردانيد180كنيد نگهدارنده را سفت كنيد و ْ

 سفت كنيد N.m ( 4kg. M / 29 lb. Ft) 39نگهدارنده را با گشتاور 
 . بازرسي كنيد، پيچ تنظيم يكنواخت بچرخد.  برگردانيد20ºو 

 .در اين حالت نگهدارنده را درزگيري كنيد
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 مجموعه شفت تاج خروس  -14
 )خارجي( وعه درپوش كناري مجم -15

هاي ساعت بچرخانيد تا انتهايي  پيچ تنظيم را در جهت عكس عقربه
برسد، سپس يك ) خارجي( شفت تاج خروسي به كف درپوش كناري 

 .دور كامل برگردانيد
 
 
 

 )خارجي( مجموعه شفت تاج خروس و درپوش كناري  -16
 ت تاج خروسي   دندانه مركزي كاسه ساچمه را با دندانه مركزي شف

 . قرار دهيد) راستا(    در يك رديف 
 N.m (kg.m / lb. ft) )خارجي(         گشتاور پيچ درپوش كناري 

47 ( 4.8 – 35 ) 
  

 
 

  مهره قفلي – 17
        لقي بين دنده تاج خروسي و مارپيچ ساچمه را تنظيم كنيد

 را نصب كنيد) بازوي فرمان( بازوي هزار خار  )1
 .روسي را در وضعيت صاف و مستقيم قرار دهيدشفت تاج خ )2
 . با پيچ تنظيم لقي را به ميزان تعيين شده تنظيم كنيد )3

 mm(in)   )در انتهاي بازوي فرمان(    لقي 
 ( 0.013 ) 0.33كمتر يا 

 .پيچ تنظيم را با مهره قفل كننده ، قفل كنيد )4
 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور مهره قفل كننده 

69 ( 7/51) 
 .پيش بار شفت ورودي را كنترل كنيد) شروع ( گشتاور ابتدايي  )5

 N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور پيش بار
0.49 – 0.88 ( 0.05 – 0.09/0.36 – 0.65) 

 0- 2054 – 8840 – 5آچار ميله فرمان 



3B1 فرمان هيدروليكي 

٥١ 

 مراحل جداكردن قطعات 
 پمپ فرمان هيدروليك 

 4Jموتور سري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردن مراحل جدا ك
  پيچ -1
  لوله مكش -2
  اورينگ -3
 )كانكتور( اتصال دهنده -4
 )كانكتور(  اتصال دهنده -5
  اورينگ -6
 )سوپاپ(  شير -7
  رينگ نگهدارنده -8
 )صافي( فيلتر -9

  فنر-10
  خار فنري -11
  مجموعه شفت -12
 )بلبرينگ(  ياتاقان -13
  شفت -14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارنده  رينگ نگهد-15
  كاسه نمد-16
  پيچ -17
  مجموعه محفظه عقب و فشنگي پمپ -18
  واشر-19
  اورينگ -20
  اورينگ -21
  محفظه جلو -22
  صفحه فشار دهنده -23
  روتور و پره پمپ -24
  بادامك -25
  پين -26
  محفظه عقب-27
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 مراحل جدا كردن 
 :تدارك 

 تخليه كنيد و از ورود حلال به توپي آن را( پمپ روغن را با حلال تميز كنيد 
مراقب باشيد كاسه نمد مجموعه شفت در ) دريچه مكش جلوگيري كنيد

 .معرض حلال قرار نگيرد
 پيچ  -1
 لوله مكش  -2
 اورينگ  -3
 )كانكتور(اتصال دهنده  -4
 اورينگ  -5
 )سوپاپ(شير  -6
 رينگ نگهدارنده  -7
 )صافي( فيلتر  -8
 فنر  -9

 رينگ نگهدارنده  -10
 مجموعه شفت  -11
 )بلبرينگ(ياتاقان  -12
 شفت  -13
 رينگ نگهدارنده  -14
 كاسه نمد -15

 احتياط
آوريد مواظب باشيد به محفظه آسيب  زماني كه كاسه نمد را بيرون مي

 .وارد شود
 پيچ  -16
 مجموعه محفظه عقب و فشنگي روغن  -17
 واشر  -18
 اورينگ  -19
 اورينگ  -20
 محفظه جلو  -21
 صفحه فشار دهنده  -22
 روتور و پره پمپ  -23
 بادامك  -24
 پين  -25
 محفظه عقب  -26



3B1 فرمان هيدروليكي 

٥٣ 

 جمع كردن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  محفظه عقب -1
  پين -2
  بادامك -3
  روتور و پره پمپ -4
  صفحه فشار دهنده -5
  محفظه جلو -6
  اورينگ -7
  اورينگ  -8
 واشر  -9

  مجموعه محفظه عقب و فشنگي روغن -10
  پيچ -11
  كاسه نمد -12
  رينگ نگهدارنده -13
  شفت -14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بلبرينگ(ياتاقان  -15
  مجموعه شفت -16
  رينگ نگهدارنده -17
  فنر -18
  فيلتر -19
  رينگ نگهدارنده -20
 )شير(  سوپاپ -21
  اورينگ -22
 )كانكتور(  اتصال دهنده -23
 )كانكتور(  اتصال دهنده -24
  اورينگ -25
  لوله مكش -26
  پيچ-27
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 مراحل جمع كردن 
 محفظه عقب  -1
 پين  -2
 بادامك  -3
 وتور و پره فن ر -4

براي نصب پره در ديواره داخلي بادامك از دم باريك صاف استفاده ( 
 )شود

 صفحه فشار دهنده  -5
 احتياط 

كنيد دقت كنيد بر سطح  وقتي كه صفحه فشار دهنده رانصب مي
زيرا باعث افت فشار پمپ، گريپاژ پمپ و . دروني آن آسيب نرسانيد

 . شود نشت روغن مي
 محفظه جلو  -6
 گ اورين -7

حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات نو براي نصب (
 )استفاده كنيد

 اورينگ  -8
حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات نو براي نصب (

 )استفاده كنيد
 )درزبند(واشر  -9

حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات نو براي نصب (
 )داستفاده كني

 عقب و فشنگي پمپ ) هوزينگ ( مجموعه محفظه  -10
  پيچ  -11

 N.m (kg.m / lb. ft)  عقب) هوزينگ(گشتاور پيچ محفظه 
54 ( 5.5 / 40) 

 كاسه نمد  -12
حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات نو براي نصب (

 )استفاده كنيد
 :احتياط 

قت كنيد بر سطح كنيد د وقتي كه صفحه فشار دهنده را نصب مي
زيرا باعث افت فشار پمپ، گريپاژ پمپ و . دروني آن آسيب نرسانيد

 .شود نشت روغن مي
 رينگ نگهدارنده  -13
 شفت  -14
 )بلبرينگ(ياتاقان  -15
 مجموعه شفت  -16
 رينگ نگهدارنده  -17
 فنر  -18
 فيلتر  -19
 رينگ نگهدارنده  -20
 سوپاپ  -21
 اورينگ  -22

و براي نصب حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات ن( 
 )استفاده كنيد

 )اتصال دهنده( كانكتور  -23
          گشتاور كانكتور اتصال دهنده 

54 ( 5.5 / 40) 
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 اورينگ  -24
حتماً قطعات استفاده شده را دور بيندازيد و از قطعات نو براي نصب (

 )استفاده كنيد
 لوله مكش -25
 پيچ  -26

 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور كانكتور اتصال دهنده 
21 ( 2.1 / 15) 
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 جدا كردن 
 4Bموتور سري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن 
  مهره واشرها-1
  دنده و خار -2
  پيچ -3
  پوسته -4
  مجموعه فشنگي -5
  ميله صاف-6
 )جانبي( صفحه كناري-7
  اورينگ -8
  فنر -9

  خار فنري -10
  شفت با درپوش، خار فنري و بلبرينگ -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خار فنري -12
 ) بلبرينگ(  ياتاقان -13
  رينگ نگهدارنده -14
  كاسه نمد-15
  اورينگ -16
 )بدنه(  پوسته -17
  زانويي-18
  اورينگ -19
 )مهره رابط( كانكتور -20
  مجموعه سوپاپ و اورينگ -21
  فنر -22
  اورينگ-23



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 مراحل جدا كردن 
 مهره و واشرها  -1
 دنده و خارچرخ  -2
 پيچ  -3
 درپوش عقب -4
 مجموعه فشنگي  -5
 خار صاف -6
 )جانبي( صفحه كناري  -7
 اورينگ -8
  فنر  -9

 خار فنري  -10
  محور بوش خار فنري و بلبرينگ شفت بابوش ، خار فنري و بلبرينگ  -11

 .       براي درآوردن از يك چكش استفاده كنيد   
 
 
 
 
 

  خار فنري  -12
 )بلبرينگ( ياتاقان  -13

 .ك پرس روميزي و يك ميله مناسب استفاده كنيد       از ي       
 
 
 
 
 

   رينگ نگهدارنده واشر ضامن -14
   كاسه نمد -15

 .      از يك جداكننده مناسب استفاده كنيد
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   اورينگ  -16
 )بدنه(   پوسته  -17
   زانويي -18
   اورينگ  -19
 )رابط(  اتصال  -20
   مجموعه سوپاپ و اورينگ  -21
 فنر  -22
 اورينگ -23

 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي و تعمير
 .هاي غير عادي مشاهده كرديد اصلاح يا تعويض قطعات را انجام دهيد ، آسيب ديدگي و يا ساير وضعيت)سائيدگي (  بازرسي، پوسيدگي اگر در
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٥٩ 

 جمع كردن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 عقب) بدنه( پوسته -1
  فنر -2
  مجموعه سوپاپ -3
 )مهره رابط(  رابط -4
  اورينگ-5
 يي زانو-6
  كاسه نمد-7
  رينگ نگهدارنده -8
 )بلبرينگ( ياتاقان -9

  خار فنري -10
  شفت بابوش، رينگ نگهدارنده كاسه نمد و ياتاقان-11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خار فنري -12
  اورينگ -13
  فنر -14
 )جانبي( صفحه كناري-15
  ميله صاف-16
  مجموعه فشنگي-17
  پوسته عقب -18
 پيچ  -19
  چرخ دنده و خار-20
  مهره و واشرها-21
  اورينگ -22
  اورينگ -23



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 مراحل جمع كردن 
 )بدنه( پوسته  -1
 فنر  -2
 مجموعه سوپاپ -3
 )واسطه(رابط -4

 N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور مهره واسطه 
62 ( 6.3/46) 

 اورينگ  -5
 زانويي -6

  N.m (kg.m / lb. ft)     گشتاور زانويي
32 (3.3/24) 

 ه نمدكاس -7
 .       از يك چكش و ميله براي نصب كاسه نمد استفاده كنيد

 
 
 
 
 
 
 رينگ نگهدارنده  -8
 )بلبرينگ(ياتاقان  -9

 .      براي نصب بلبرينگ از يك پرس روميزي استفاده كنيد
 
 
 
 
 
 
  خار فنري  -10
 شفت بابوش، رينگ نگهدارنده ، خارفنري، كاسه نمد و بلبرينگ  -11

 )ياتاقان( 
  خار فنري -12
 ورينگ  ا -13
  فنر  -14
 )جانبي( صفحه كناري -15
  پين صاف -16
  مجموعه فشنگي -17
  درپوش -18
  پيچ -19

  N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور پيچ
34 ( 3.5 / 25 ) 
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  چرخ دنده و خار -20
  مهره و واشرها -21

 N.m (kg.m / lb. ft)        گشتاور مهره دنده پمپ روغن
88 ( 9/65 ) 

  اورينگ  -22
  اورينگ  -23
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 باز كردن 
 4HF1ري موتور س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
  لوله مكش -1
  اورينگ -2
  مهره و واشر -3
  چرخ دنده و خار-4
  پيچ -5
  پوسته عقب -6
  پين -7
  بوش -8
  مجموعه فشنگي -9

  اورينگ-10
 )جانبي(  صفحه كناري -11
  اورينگ-12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اورينگ -13    
 ين  پ-14
  خار فنري -15
  مجموعه شفت -16
  ياتاقان -17
  كاسه نمد-18
 )واسطه( رابط-19
  اورينگ -20
  اورينگ -21
  مجموعه سوپاپ -22
  فنر -23
 )بدنه( پوسته -24
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  مراحل باز كردن 
 لوله مكش  -1
 اورينگ  -2
 مهره وواشر -3
 چرخ دنده و خار  -4
 پيچ  -5
 پوسته عقب -6
 پين  -7
 بوش  -8
 مجموعه فشنگي -9

 اورينگ -10
 )جانبي(ه كناريصفح -11
 اورينگ  -12
 اورينگ  -13
 پين  -14
 خار فنري -15
 مجموعه شفت -16
 )بلبرينگ(ياتاقان  -17

 .      از يك پرس روميزي و جداكننده مناسب استفاده كنيد  
 
 
 
 
 
 

  كاسه نمد -18
 : احتياط

) محفظه(آوريد مراقب باشيد به هوزينگ  وقتي كه كاسه نمد را در مي
 .صدمه نزنيد

 )واسطه(   رابط -19
     اورينگ -20
     اورينگ  -21
  مجموعه سوپاپ  -22
  فنر  -23
 )پوسته( بدنه  -24

 
 بازرسي و تعمير

 .ديدگي مشاهده كرديد تنظيمات، تعمير و يا تعويض قطعات را انجام دهيد اگر در بازرسي سائيدگي يا آسيب
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 جمع كردن 
 4HF1موتور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مراحل جمع كردن 

     )بدنه( پوسته -1
      فنر -2
     مجموعه سوپاپ -3
      اورينگ-4
      اورينگ-5
 )واسطه( رابط-6
  كاسه نمد-7
 )بلبرينگ( ياتاقان -8
  مجموعه شفت-9

  خار فنري -10
  پين-11

  اورينگ -12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اورينگ-13
  مجموعه فشنگي -14 
  اورينگ -15 
  پين -16 
 )جانبي( صفحه كناري -17 
  بوش -18 
  پوسته عقب-19 

  پيچ-20
  چرخ دنده و خار-21
  مهره و واشر-22
  اورينگ-23
  لوله مكش-24
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 مراحل جمع كردن 
 بدنه  -1
 فنر  -2
 مجموعه سوپاپ  -3
 اورينگ  -4
 اورينگ -5
 )واسطه( رابط  -6

 N.m (kg.m / lb. ft)          گشتاور مهره واسطه
49(5/36) 

 كاسه نمد  -7
 )بلبرينگ( ياتاقان  -8

 . براي نصب بلبرينگ از پرس روميزي و ميله مناسب استفاده كنيد      
 
 
 
 
 
 
 مجموعه شفت  -9

 خار فنري  -10
 پين  -11
 اورينگ  -12
 اورينگ  -13
 مجموعه فشنگي  -14

 .       براي نصب پره در داخل ديواره بادامك از دم باريك صاف استفاده كنيد
 
 
 
 
 
 

 اورينگ  -15
 پين  -16
 )جانبي(صفحه كناري -17
 بوش  -18
 عقب) درپوش(پوسته  -19
 پيچ -20

 N.m (kg.m / lb. ft)  عقب) درپوش(      گشتاور پيچ پوسته 
20 ( 2/14) 
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 چرخ دنده و خار    -21
 مهره و واشر  -22

 N.m (kg.m / lb. ft)  گشتاور مهره دنده پمپ روغن
59(6/43) 

 
 اورينگ  -23
 لوله مكش  -24

 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور پيچ لوله مكش 
8(0.8/69) 
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 روليك جفت باز كردن پمپ هيد
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 مراحل باز كردن 
       اورينگ -1
    بوستر ترمز هيدروليك HBB شيلنگ واسطه -2
    شيلنگ واسطه پمپ هيدروليك فرمان -3
        اورينگ -4
    بوستر ترمز هيدروليك HBB) رابط( واسطه -5
       اورينگ -6
       اورينگ-7
       سوپاپ-8
        فنر -9

    پمپ هيدروليك فرمان) رابط(  واسطه -10
       اورينگ -11
       اورينگ -12
       سوپاپ -13
        فنر -14
  مهره-15
  چرخ دنده -16
  خار -17
 )درپوش عقب( پوسته -18
 )درزگير( واشر -19
  پين -20
  بادامك-21
  روتور و پره پمپ هيدروليك فرمان-22

 
  صفحه فشار دهنده-23
  اورينگ-24
  پيچ-25
  اورينگ-26
 )كناري( صفحه جانبي -27
  بوستر ترمز هيدروليكHBB روتور و پره -28
  بادامك-29
  صفحه فشار دهنده-30
  پين-31
  شفت-32
  نگهدارنده-33
  اورينگ-34
  كاسه نمد-35
  محفظه پمپ-36
  خار فنري-37
  بلبرينگ-38
  شفت-39
  رينگ نگهدارنده-40
  كاسه نمد-41
 لو پوسته ج-42

P/S : فرمان هيدروليك 
HBB : بوستر ترمز هيدروليك 

  
 مراحل باز كردن 

   اورينگ  -1
   شيلنگ واسطه بوستر ترمز هيدروليك -2
   شيلنگ واسطه فرمان هيدروليك  -3
 ها    اورينگ -4
 بوستر ترمز هيدروليك ) رابط(   واسطه  -5
   اورينگ  -6
   اورينگ  -7
   سوپاپ -8
   فنر  -9

 كپمپ هيدرولي) واسطه(   رابط  -10
    اورينگ  -11
    اورينگ  -12
    سوپاپ  -13
    فنر  -14
    مهره -15
   چرخ دنده  -16
    خار  -17
    پوسته عقب  -18
 )درزگير(    واشر  -19
     پين -20
     بادامك  -21
 روتور و پره پمپ هيدروليك  -22
 صفحه فشاردهنده  -23
 اورينگ  -24
 پيچ -25

 



3B1 فرمان هيدروليكي 
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 اورينگ  -26
 )جانبي (صفحه كناري  -27
 روتور و پره بوستر ترمز هيدروليك  -28
 بادامك  -29
  دهنده صفحه فشار -30
      پين  -31
 شفت  -32
 نگهدارنده  -33
 اورينگ  -34
 كاسه نمد -35
 محفظه پمپ -36

از يك سنبه برنجي براي درآوردن كاسه نمد از پوسته پمپ  •
 .استفاده كنيد

 خار فنري  -37
از يك چكش براي در آوردن مجموعه شفت از پوسته جلو  •

 .استفاده كنيد
 بلبرينگ  -38
 شفت  -39

و ميله براي در آوردن بلبرينگ از روي شفت از يك پرس  •
 .استفاده كنيد

    خار نگهدارنده  -40
    كاسه نمد -41
 پوسته جلو  -42

از يك سنبه برنجي براي درآوردن كاسه نمد از پوسته جلو  •
 .استفاده كنيد

 تميز كردن 
براي تميز كردن قطعات از حلال مناسب استفاده كنيد و پس از  •

حتماً قطعات داخلي را با حلال . شستن با هواي فشرده خشك كنيد
 .اسب تميز كنيدمن
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 بازرسي 
 مجموعه فشنگي 

 ..هاي نوك تيز از مجموعه فشنگي در برابر فرسايش كنترل شود پره -
 .ها در برابر سايش يا سائيدن كنترل شود پره -
ديدن و غيره  سطوح داخلي رينگ در برابر فرسايش ، سائيدن يا آسيب -

 .كنترل شود
يد بطور مناسب داخل شيار يا ها با پره. اند ها در داخل روتور فيت شده پره -

شكاف روتور فيت شوند بدون آنكه گير كنند يا بيش از حد لقي 
همچنين در مقابل خراشيدگي يا برآمدگي . داشته باشند) خلاصي(

 .داخل شيار روتور و سايش بيش از حد در سطوح كنترل نماييد
اند تمام  اكنون اگر فرسودگي زياد شده يا اگر قطعات خسارت ديده -

 .جموعه فشنگي را تعويض كنيدم
 .سطوح فشار سائيده شده است) جانبي (صفحه كناري  •
 .اگر سايش زياد بود آنرا تعويض كنيد -
 .يا لقي زياد دارد آنرا تعويض كنيد) سفت(اگر بلبرينگ خشن . بلبرينگ  •
       اگر سائيده شده يا برجستگي . كاسه نمد با سطح شفت تماس دارد •

 .ت را تعويض كنيدخشن دارد شف       
 .ها قرار دارند يا بريدن دندانه) تماس زياد(چرخ دنده در برابر زبري  •
بنابر اين . مجموعه سوپاپ كنترل جريان در برابر سايش يا پليسه هستند •

      بازرسي قطر سوپاپ جريان داخل پوسته پمپ در برابر سائيدگي يا        
 .برآمدگي لازم است        

دگي وجود دارد مجموعه پوسته پمپ و سوپاپهاي آن را با يكديگر دي اگر آسيب
 .تعويض كنيد
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 جمع كردن 
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 مراحل جمع كردن 
  كاسه نمد-1
  پوسته جلو -2
  شفت -3
  بلبرينگ -4
  خارنگهدارنده -5
  خار فنري-6
  كاسه نمد -7
  محفظه پمپ-8
  اورينگ -9

  نگهدارنده -10
  شفت -11
 ده  صفحه فشار دهن-12
  بادامك -13
 HBB روتور و پره -14
 )جانبي( صفحه كناري -15
  پين -16
  اورينگ -17
  پيچ -18
  اورينگ -19
  صفحه فشار دهنده -20
 P/S روتور و پره -21
  بادامك -22

 
  پين -23
 )درزگير( واشر -24
  پوسته عقب-25
  خار -26
 دنده   چرخ-27
  مهره -28
  فنر -29
  سوپاپ-30
 ينگ  اور-31
  اورينگ-32
 بوستر ترمز هيدروليك) رابط( واسطه -33
  فنر -34
  سوپاپ-35
  اورينگ -36
  اورينگ-37
 بوستر ترمز هيدروليك) رابط ( واسطه -38
  اورينگ-39
  شيلنگ رابط فرمان هيدروليك-40
 بوستر ترمز هيدروليك:  شيلنگ رابط -41
  اورينگ-42

P/S    : فرمان هيدروليك 
HBB  :تر ترمز هيدروليك بوس 

 
 مراحل جمع كردن 

 كاسه نمد -1
 پوسته جلو  -2

براي جا زدن كاسه نمد در پوسته جلو از ميله مخصوص و پرس  •
 .يا چكش استفاده كنيد      

 شفت  -3
 بلبرينگ  -4

 .در داخل بلبرينگ پرس كنيد) شكل( شفت را مانند تصوير  •
 خار نگهدارنده  -5

ده و مجموعه شفت را با خار نگهدارنده را در پوسته جلو قرار دا •
 .يك پرس يا چكش جا بزنيد

 خار فنري  -6
 خار فنريي در پوسته جلو  •

 كاسه نمد  -7
 محفظه پمپ  -8

كاسه نمد را در داخل محفظه پمپ قرارداده و با يك ميله  •
 .مخصوص و چكش يا پرس جا بزنيد

 اورينگ  -9
 نگهدارنده  -10
 شفت  -11
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 صفحه فشار دهنده  -12
 بادامك  -13
 ز هيدروليك بوستر ترم: روتور و پره  -14
 )جانبي(صفحه كناري -15
 پين  -16

 ) كناري(صفحه فشار دهنده،بادامك ، روتور و پره، صفحه جانبي •
 .ها را مانند شكل در محفظه پمپ قرار دهيد و پين     

 اورينگ  -17
 پيچ -18

   پوسته جلو و ) فرورفتگي( قرار دادن اورينگ در داخل گودي  •
 .فت كردن پيچمجموعه پوسته جلو و محفظه پمپ بوسيله س      

 N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور مهره و پيچ
 چهار پيچ (5.5/40)54
 يك پيچ (2.5/18)25

 
 
 

 اورينگ  -19
 صفحه فشار دهنده  -20
 پمپ هيدروليك : روتور و پره  -21
 بادامك  -22
 پين  -23

) كناري(صفحه فشاردهنده، بادامك، روتور و پره ، صفحه جانبي •
 . قرار دهيدها را مانند شكل در محفظه پمپ و پين

 )درزگير( واشر  -24
 عقب) بدنه(پوسته  -25

 N.m (kg.m / lb. Ft)          گشتاور مهره پيچ  
34(3.5/25) 

 خار  -26
 چرخ دنده  -27
 مهره  -28

 خار ، چرخ دنده و مهره روي شفت  •
 .آيد يك توپي بلند از چرخ دنده داخل پوسته جلو بيرون مي •

 N.m (kg.m / lb. ft)    گشتاور مهره  و پيچ
103(10.5/76) 
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 فنر  -29
 سوپاپ -30
 اورينگ  -31
 اورينگ  -32
 پمپ هيدروليك فرمان ) واسطه(رابط  -33

 هاي داخل محفظه پمپ  فنر ، سوپاپ، اورينگ ، اورينگها و رابط •
 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور مهره  و پيچ

54 ( 5.5/40) 
 فنر  -34
 سوپاپ -35
 اورينگ  -36
 اورينگ -37
 بوستر ترمز هيدروليك ) واسطه(رابط  -38

 هاي داخل محفظه پمپ  اورينگ ، اورينگها و رابطفنر ، سوپاپ، •
 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور مهره  و پيچ

54 ( 5.5/40) 
 اورينگ  -39
 پمپ هيدروليك فرمان ) واسطه(    شيلنگ رابط  -40
 بوستر ترمز هيدروليكي ) واسطه(    شيلنگ رابط  -41

 N.m (kg.m / lb. ft)   گشتاور مهره  و پيچ        
21(2.1/15) 

 اورينگ.   42 
 


