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 1Aبخش 

 گرم كردن و تهويه
َ

 احتياط
كنيد، هميشه آنهـا   ها را باز مي    وقتي كه پيچ و مهره    

اگر پـيچ   . ايد ببنديد   اي كه باز كرده     را در محل اوليه   
اي نياز به تعويض داشت از پيچ يا مهـره بـا              يا مهره 

 . شماره فني صحيح براي آن كاربرد استفاده نماييد
ني صحيح در دسـترس     اگر پيچ يا مهره با شماره ف      

باشد، يك پيچ يا مهره با همان اندازه و مقاومت            نمي
 . قابل استفاده مي باشد) يا مقاومتر ( 

َ 
پيچها و مهره هايي كه مجدداً مورد استفاده واقع نمي شوند و            
آنهايي كه نياز به خود قفل شوندگي دارند بايد دور انداختـه            

 . شوند
هـا ، بايـد       صب پيچ و مهره   مقدار گشتاور صحيح لازمه براي ن     

اگر نكات و شرايط فوق اجرا نشود، نتيجه نهايي         . رعايت شود 
 . تخريب قطعه يا سيستم خواهد بود
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 توضيحات عمومي
 بخاري 

شود، آب گرم موتور به داخل رادياتور بخاري          وقتي كه موتور گرم مي    
مجموعه بخاري هواي گرم را به داخل اتاق سرنشين   . گردد  ارسال مي 

 . دمد تا آن را گرم نمايد مي
كـرده و بـه داخـل اتـاق         هواي محيط از ميان رادياتور بخاري عبـور         

و هـواي   ) خـارج   ( با كنترل اختلاط هواي محيط      . سرنشين مي رود  
دماي داخل  ) دلپذيري  ( خروجي از رادياتور بخاري بيشترين راحتي       

 . اتاق قابل انتخاب و دسترسي است
دماي هواي گرم فرستاده شده به داخل اتاق سرنشين بوسـيله اهـرم          

 . كنترل دما، كنترل مي شود
 اهرم با باز و بسته كردن دريچه اختلاط هوا و درنتيجـه كنتـرل               اين

 .  سازد مقدار هواي عبوري از رادياتور بخاري اين عمل را ميسر مي

 
اهرم انتخاب مسير وزش هوا با انتخابهاي مختلفي كه دارد بـه شـما              
اجازه انتخاب و بدست آوردن بهترين دلپـذيري دمـاي داخـل اتـاق              

 دهد  سرنشين را مي
اهرم انتخاب نوع هواي ورودي به منظور انتخـاب يكـي از حالتهـاي              

»Fresh «       براي ورود هواي محيط بيرون يا»Circ «    بـراي گـردش
 . شود مجدد هواي داخل اتاق مورد استفاده واقع مي

قرار مـي گيـرد همـواره       » Fresh«وقتي كه اين اهرم روي وضعيت       
  .شود هواي محيط بيرون به داخل اتاق آورده مي

گيـرد،   قـرار مـي  » Circ « در حاليكه وقتي اين اهرم روي وضـعيت 
فقط هواي داخل اتـاق بـه گـردش درآمـده و هـوايي از بيـرون وارد                  

بـا ايـن    . شود، و لذا هواي داخل اتاق خيلي سريع گرم مي شـود             نمي
قــرار » Fresh«وجــود ايــن  اهــرم در حالــت عــادي روي وضــعيت 

) نشستن بخار روي شيشـه  ( لو گيرد تا از مه آلود شدن شيشه ج     مي
 . جلوگيري شود
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 مجموعه اهرم كنترل 
خودرو داراي يك كنترل كننده كابلي مي باشد كه وضعيتها و دماي            

هاي وزش هوا را بوسيله يك كابل كنترل مـي            واحد بخاري و دريچه   
 . نمايد

 
باشد كه مقدار هواي ارسالي     كنترل كننده فن داراي يك مقاومت مي      

كنترل ) زياد   (“ High ”تا) كم (“ ”LOWچهار وضعيت از    را در   
 . نمايد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهويه 
قرار ) تازه (Fresh“ ”اهرم انتخاب نوع هواي ورودي را روي وضعيت       

در اين وضعيت اهرم، عمـل گـرم        . داده و فن بخاري را روشن نماييد      
 . ددگر كردن بوسيله فرستادن هواي تازه از محيط بيرون ميسر مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فن بخاري همچنين هواي تازه را به منظور اطمينـان از يـك تهويـه               
 . مناسب به داخل اتاق تغذيه مي نمايد
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 اهرم انتخاب مسير وزش هوا 
اهرم انتخاب مسير وزش به شما اجازه ميدهد كـه هـواي گـرم را از                

 . ييدهاي خروجي متفاوتي به داخل اتاق سرنشين هدايت نما دريچه
1. Vent –       در اين وضعيت، هوا از خروجي بالايي خارج مي شود 

 . شود و مقدار هوا نيز به كمك دستگيره كنترل فن تنظيم مي
2. Bi –Level-   هـاي    در اين وضعيت، جريان هـوا بـين دريچـه

اي   به گونه . هاي وزش روي پاها تقسيم مي شود        بالايي و دريچه  
متر از هواي خروجي    هاي پاييني گر    كه هواي خروجي از دريچه    

 . هاي بالايي مي باشد از دريچه
3. Foot -          هـاي وزش       در اين وضعيت، جريان هوا فقـط دريچـه

 . روي پاها را تغذيه مي نمايد
4. Def/Foot-         هـاي وزش    در اين وضعيت، جريـان هـوا دريچـه

 از كل مقدار 30%كند در حاليكه حدود    روي پاها را تغذيه مي    
 . شود هوا به شيشه جلو وزيده مي

5. Defrost-            در اين وضعيت بيشتر هوا روي شيشه جلـو وزيـده 
مي شود، و كمي از آن نيز پنچره هـاي جـانبي را تغذيـه مـي                 

 . كند
 انتخاب نوع هواي ورودي 

ورود هواي محيط بيـرون و گـردش هـواي داخـل بوسـيله حركـت                
 . كشويي اين اهرم به سمت چپ يا راست كنترل ميشود

 نتخاب هواي ورودي روي وضعيت با جابجا كردن اهرم ا
Circe” “         سريعترين حالت گرم كردن بوسيله بستن دريچه ورودي 

در ايـن وضـعيت هـواي محـيط         . شود  هوا مجموعه بخاري فراهم مي    
 . بيرون به داخل اتاق سرنشين تغذيه نمي شود

 اهرم سوئيچ فن 
اين اهرم سرعت موتور بخاري را به منظور تنظيم مقدار هواي تغذيه            
شده به دريچه هاي شيشـه گـرم كـن، وزش روي پاهـا و كانالهـاي                 

 . تهويه كنترل مي نمايد
 كم  . 1
 متوسط كم .  2
 متوسط زياد . 3
 زياد . 4

 اهرم كنترل دما 
گيـرد،   قرار مي) سرد(“ cold ”وقتي كه اهرم كنترل دما در وضعيت 

 دريچه اختلاط هوا به منظور متوقف كردن جريان هـوا بـه راديـاتور             
 . شود بخاري بسته مي

گيـرد،    قرار مـي  ) داغ(“ Hot ”وقتي كه اهرم كنترل دما در وضعيت      
شود تا اجازه ورود هوا به رادياتور بخاري را      دريچه اختلاط هوا باز مي    

با قراردادن اهـرم در وضـعيتهاي       . بدهد و اتاق سرنشين را گرم نمايد      
يـاتور بخـاري    مياني باعث رسيدن مقدار هواي كمتر يا بيشتر بـه راد          

 . در اين وضعيت دماي اتاق سرنشين قابل تنظيم ميباشد. شود مي
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 تعمير روي خودرو 
 رادياتور بخاري / واحد بخاري 



1A گرم آردن و تهويه  

 ٦ 

 مراحل پياده كردن قطعات 
 مجموعه جلو داشبورد .1
 شيشه گرم كن و كانال تهويه ) افشانك ( كانال .2
 كابل كنترل بخاري .3
 كانال وزش روي پاها .4
 ) NPRفقط در ( كانال .5
 شبكه جلو .6
 شيلنگ آب .7
 ) اتصال بخاري به صفحه زيرين ( پيچ .8
 )اتصال بخاري به پايه محكم كننده( پيچ .9

 واحد بخاري .10
 رادياتور بخار ي.11

 مراحل جمع كردن قطعات 
بــراي جمــع كــردن قطعــات، مراحــل بــاز 

 .كردن را در جهت عكس اجرا نماييد

 
 

 اده كردن قطعات مراحل پي
 : اقدامات اوليه

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد
 مجموعه جلو داشبورد  .1

بدنه  “ 10در بخش “ مجموعه جلو داشبورد “        به فرايند باز كردن 
 . رجوع نماييد“ 
 شيشه گرم كن و كانال تهويه ) افشانك ( كانال  .2

ه گرم كـن و كانـال       شيش) افشانك  ( كانال  “      به فرايند پياده كردن     
 . در همين بخش رجوع نماييد“ تهويه 

 كابل كنترل بخاري  .3
 .       كابل كنترل را از واحد بخاري جدا نماييد

 كانال وزش روي پاها . 4
 ) NPRفقط در ( كانال . 5
 شبكه جلو . 6
 شيلنگ آب . 7

بستهاي شيلنگ آب را شل كرده و شـيلنگ را از واحـد بخـاري                •
 . جدا نمائيد

جلوگيري   هاي بخاري و شيلنگهاي باز شده را به منظور          وي لوله ر •
 .از خروج زياد آب، درپوش بزنيد

 )  واحد بخاري –صفحه زيرين ( پيچ . 8          
 
 
 
 ) ) دياق(  محكم كننده –واحد بخاري ( پيچ . 9

 واحد بخاري . 10
   پينهاي موقعيت واحد بخاري را آزاد ساخته و واحد بخـاري را             •

ر حاليكه بخش درگير كننـده مـابين اواپراتـور و بخـاري را              د
 . دهيد، پياده نماييد بصورت كشويي حركت مي

 رادياتور بخاري . 11
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 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن ، مراحل بازكردن را در جهـت عكـس اجـرا نمـوده و                 

 . نكات زير را نيز مورد توجه قرار دهيد
 . يم نماييدكابل كنترل بخاري را تنظ .1

در همـين بخـش     “ مجموعه اهرم كنتـرل     “       به فرايند نصب كردن     
 . رجوع نمائيد

وقتي كه واحد بخاري، كانالهاي شيشه گرم كن و كانالهـاي            .2
نماييد از ايجاد يك آب بندي مناسـب و           تهويه را نصب مي   

 . نبود هرگونه فاصله اي در بين آنها اطمينان حاصل نمائيد
اري را كنترل نموده، در صورتيكه سـطح        سطح آب خنك ك    .3

كمتر باشد، آن را تـا سـطح        ) مجاز  ( آب از مقدار مشخص     
 . مناسب مجدداً پر نماييد
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 دريچه اختلاط هوا / واحد اتصالات كنترل دماي بخاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پ
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  مراحل پياده كردن قطعات 

 واحد بخاري .  1
 ميله .  2
 اهرم دريچه .  3
 كانال وزش روي پا .  4
 پوسته بالايي .  5
 دريچه اختلاط هوا .  6
 اهرم دريچه اختلاط . 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كـردن قطعـات ، مراحـل بـاز كـردن را در جهـت                 

 .عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد
 واحد بخاري  .1

در ايـن بخـش     “ واحـد بخـاري     “       به فرايند پياده كردن     
 . رجوع نماييد

 ميله  .2
 اهرم دريچه  .3

      اهرم دريچه رادر حالي كـه خـار نگـه دارنـده آن را بـالا                
 . بريد، بيرون  بكشيد مي

 كانال وزش روي پا  .4
 پوسته بالايي  .5

 . يي را جدا كنيددو نيمه پوسته بالا
 دريچه اختلاط هوا   .6
 اهرم دريچه اختلاط  .7

زبانه اهرم اختلاط را به سمت داخل فشار داده و اهرم را        
 . بيرون بكشيد

 مراحل جمع كردن قطعات 
      براي جمع كردن ، مراحل پياده كردن را در جهت عكس  

 . اجرا نماييد



1A گرم آردن و تهويه  

 ١٠ 

 ي وزش ها دريچه/ واحد اتصالات كنترل حالتهاي بخاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات 
 واحد بخاري .  1
 پيچ .  2
 واشر و اهرم اصلي تغيير حالت .  3
 ميله .  4
 اهرم دريچه .  5
 كانال وزش روي پا .  6
 پوسته بالايي .  7
 دريچه وزش .  8
 ) تغيير حالت ( اهرم دريچه وزش .  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 . براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد



1A گرم آردن و تهويه  

 ١١ 

 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد
 واحد بخاري . 1

در اين بخش رجـوع  “ واحد بخاري “    به فرايند پياده كردن  
 . نماييد

 پيچ . 2
 و اهرم اصلي تغيير حالت واشر . 3
 ميله  .4
 اهرم دريچه  .5
 كانال وزش روي پا  .6
 پوسته بالايي  .7
 دريچه وزش  .8
 ) تغيير حالت ( اهرم دريچه وزش  .9

     زبانه اهرم را به سمت داخل فشار داده و اهرم را خارج    
 . سازيد    

 
 مراحل جمع كردن قطعات 

 اجرا  براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس         
 . نماييد
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 )بخاري ( مجموعه دمنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات
 ) فقط در سيستمهاي مجهز به كولر (   مجموعه اواپراتور 1
 ) در سيستمهاي بدون كولر ( روكش پائيني .  2
 ) در سيستمهاي بدون كولر (داشبورد .  3
 ) در سيستمهاي بدون كولر (كانال .  4
 ) در سيستمهاي بدون كولر (مخزن شيشه شور .  5
 پايه مخزن شيشه شور .  6
 كابل كنترل بخاري .  7
 ) سمت راست ( مجموعه چراغ جلو .  8
 ) ) بخاري( مجموعه دمنده –صفحه زيرين ( پيچ .  9

 )  محكم كننده –مجموعه بخاري ( پيچ . 10
 ) بخاري ( مجموعه دمنده .  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 . براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد
 ) در سيستمهاي مجهز به كولر . (گاز كولر را تخليه و بازيابي كنيد

 مجموعه اواپراتور  .1
 . رجوع نمائيد“ كولر  “ 1Bدر بخش “ مجموعه اواپراتور “د پياده كردن        به فراين

 ) در سيستمهاي بدون كولر ) ( صفحه زير داشبورد ( روكش پائيني .   2
 .     وقتي كه روكش پائيني را بادقت مي كشيد، خارهاي  پشت آن را جدا نماييد

 ) در سيستمهاي بدون كولر (داشبورد .   3
 . د را باز نموده و پيچهاي تثبيت كننده آن را باز كنيد    در داشبور

 
 
 
 
 ) در سيستمهاي بدون كولر (كانال  .4
 ) در سيستمهاي بدون كولر (مخزن شيشه شور  .5

 دوتابالا و يكي . (       سه عدد پيچ تثبيت كننده مخزن شيشه شور را باز نمائيد
 . و  كانكتور آن را جدا نماييد) پايين

  شور پايه مخزن شيشه .6
 .       كانكتور اتصال به سيم كشي را جدا نموده و پيچهاي تثبيت كننده آن را باز كنيد

 كابل كنترل بخاري  .7
 .      كابل كنترل بخاري را از مجموعه بخاري جدا نمائيد

 ) سمت راست ( مجموعه چراغ جلو . 8
“ سـي  قسمتهاي  برقي اتاق و شا      ”8به فرايند پياده كردن چراغ جلو در بخش          •

 . رجوع  نماييد
حلقه محافظ تعبيه شـده در قسـمت پـايين سـمت راسـت مجموعـه دمنـده                   •

را جدا نموده و سيم كشي را از سوراخ روي بخاري بـه داخـل اتـاق                 ) بخاري  (
 . بكشيد

 
 
 ) ) بخاري( مجموعه دمنده –صفحه زيرين ( پيچ . 9
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 )  محكم كننده –مجموعه بخاري ( پيچ  .10
 ) ري بخا( مجموعه دمنده  .11

 .پيچهاي تثبيت كننده مجموعه بخاري را باز كنيد •
 پينهاي موقعيت بخاري را از روي محكم كننده آزاد كرده و بخاري را  •

 . نماييد       جدا
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهـت عكـس اجـرا نمـوده و نكـات زيـر را                      

 . موردتوجه قرار دهيد
 .  كنترل بخاري را تنظيم نمائيدكابل .1

 . در همين بخش رجوع نماييد“ مجموعه اهرم كنترل “        به فرايند نصب كردن 
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 هاي وزش دريچه) / بخاري(واحد اتصالات دمنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات
 ) بخاري ( مجموعه دمنده .  1
  ) بخاري( فيلتر دمنده .  2
 اهرم دريچه .  3
 پوسته پائيني .  4
 پوسته بالايي .  5
 دريچه تغيير وضعيت .  6
 اهرم تغيير وضعيت .  7
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پيـاده كـردن را         

 . در جهت عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : وليهاقدامات ا

 .     كابل منفي باتري را جدا كنيد
 ) بخاري(مجموعه دمنده . 1

 . در همين بخش رجوع نماييد» )بخاري(مجموعه دمنده «    به فرايند باز كردن 
 )بخاري(فيلتر دمنده . 2
 اهرم دريچه. 3

 . آوريد، بيرون بكشيد     اهرم دريچه را در حاليكه خار آنرا بالا مي
 پوسته پاييني. 4
 پوسته بالايي .  5

 . دو نيمه پوسته بالايي را از هم جدا كنيد      
 دريچه وزش.  6
 اهرم تغيير وضعيت .  7

  .زبانه اهرم را به سمت داخل فشار داده و اهرم را بيرون بكشيد        
 مراحل جمع كردن قطعات 

 . براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 تور بخاريمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات
 ) صفحه زير داشبورد ( روكش پائيني . 1
 مخزن شيشه شور . 2
 پايه مخزن شيشه شور. 3
 مجموعه موتور بخاري . 4
 خار .  5
 فن .  6
 موتور بخاري . 7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
حل پيـاده كـردن را      براي جمع كردن، مرا   

 . در جهت عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 .     كابل منفي باتري را جدا كنيد
 ) صفحه زير داشبورد ( روكش پائيني . 1

كشـيد، خارهـاي آن را از پشـت روكـش جـدا           درحاليكه روكش پائيني را بادقت مـي    
 . نماييد

 مخزن شيشه شور . 2
 ) دوتابالا و يكي پايين. (    سه عدد پيچ تثبيت كننده مخزن شيشه شور را باز نمائيد 

 . و كانكتور آن را جدا نماييد
 پايه مخزن شيشه شور. 3

 .     كانكتور اتصال به سيم كشي را جدا نموده و پيچهاي تثبيت كننده آن را باز كنيد
 مجموعه موتور بخاري .  4

 . ي را جدا كنيد   كانكتور موتور بخار
 خار .    5
 فن.    6
 موتور بخاري .  7 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 . براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 ) بخاري ( فيلتر دمنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات
 داشبورد .  1
 ) بخاري ( فيلتر دمنده .  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات
براي جمع كردن مراحل پياده كردن را در   

 .جهت عكس اجرا نماييد

 
 مراحل پياده كردن قطعات

 داشبورد  .1
 .      در داشبورد را باز نموده و پيچهاي تثبيت كننده آن را باز كنيد

 ) بخاري ( فيلتر دمنده .     2
 .  بالايي بخاري بيرون بكشيد    فيلتر بخاري را از شكاف

 مراحل جمع كردن قطعات 
 .     براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 شبكه تهويه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات
 ) سمت راننده ( 
 پوسته نشانگرها.  1
 شبكه تهويه .  2
 
 ) سمت مسافر ( 
 رد مجموعه جلو داشبو.  1
 كانال تهويه .  2
 شبكه تهويه .  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پيـاده كـردن را         

 . در جهت عكس اجرا نماييد
 
 
 

 
 مراحل پياده كردن قطعات 

 : اقدامات اوليه
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد

 ) سمت راننده ( 
 پوسته نشانگرها . 1

“ قسمتهاي برقي اتاق و شاسـي        “ 8رايند پياده كردن پوسته نشانگرها در بخش        به ف 
 . رجوع نماييد
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 شبكه تهويه . 2
 خارهاي شبكه را كه در پشت پوسته نشانگر دما قرار دارد، به سمت داخل 

 . فشار داده و شبكه را جدا نماييد
 
 
 
 
 
 ) سمت مسافر ( 
 مجموعه جلو داشبورد .   1

 . رجوع نمائيد“ بدنه  “ 10ند پياده كردن جلو داشبورد در بخش     به فراي
 كانال تهويه .   2
 شبكه تهويه.  3

 مراحل جمع كردن قطعات 
  . براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 كانال تهويه / شيشه گرم كن ) افشانك (كانال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردن قطعات مراحل پياده ك
 مجموعه جلو داشبورد .  1
 ) سمت راست ( كانال تهويه .  2
 ) مركزي ( كانال تهويه .  3
 ) سمت چپ ( كانال تهويه .  4
 ) دياق ( مهار استحكام .  5
 شيشه گرمكن)  افشانك( كانال. 6
 كانال شيشه گرم كن جانبي . 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
جمع كردن، مراحل پيـاده كـردن را        براي  

 . در جهت عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 .     كابل منفي باتري را جدا كنيد
 مجموعه جلو داشبورد . 1

 . رجوع نمائيد“ بدنه  “ 10     به فرايند پياده كردن جلو داشبورد در بخش 
 ) سمت راست ( كانال تهويه . 2
 ) مركزي (  كانال تهويه .3
 ) سمت چپ ( كانال تهويه . 4
 ) دياق ( مهار استحكام . 5
 شيشه گرم كن) افشانك(كانال. 6
 كانال شيشه گرم كن جانبي .7

 مراحل جمع كردن قطعات 
 .     براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد



1A گرم آردن و تهويه  

 ٢٤ 

 مجموعه اهرم كنترل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل پياده كردن قطعات 
 داشبورد .  1
 قسمت مياني جلو داشبورد .  2
 دستگيره .  3
 صفحه كنترل .  4
 كابل كنترل .  5
 ) فقط در سيستمهاي مجهزبه كولر ( سوئيچ كولر .  6
 مجموعه اهرم كنترل .  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
ل پيـاده كـردن را      براي جمع كردن، مراح   

 . در جهت عكس اجرا نماييد
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 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 .      كابل منفي باتري را جدا كنيد
 داشبورد .1

 .     در داشبورد را باز نموده و پيچهاي تثبيت كننده آن را باز كنيد
 قسمت مياني جلو داشبورد.    2

 كشيد خارهاي بالايي و  ادقت ميوقتي كه بخش مياني جلو داشبورد را ب •
 .     پشتي آن را جدا نمائيد

 . كانكتورهاي فندك و لامپ روشنائي را جدا كنيد •
 دستگيره .   3
 
 
 
 
 صفحه كنترل . 4

 اي دو طرف صفحه را به سمت داخل فشار داده، و  چهار عدد خار زبانه
 . لامپ روشنائي را از روي صفحه جدا نماييد

 كابل كنترل . 5
 .     كابل كنترل را از واحد بخاري و دمنده جدا كنيد

 
 
 سوئيچ كولر . 6

 خارهاي دو سمت سوئيچ را به سمت داخل فشار داده و سوئيچ كولر را با 
 . كشيدن به سمت بيرون جدا كنيد

 مجموعه اهرم كنترل . 7
 . پيچهاي تثبيت كننده اهرم را باز نموده و مجموعه اهرم را بيرون بكشيد •
كانكتور سـوئيچ كـولر و كـانكتور سـوئيچ فـن را از روي مجموعـه                      ) خار  ( ره  گي •

 . اهرم كنترل جدا كنيد
 . محكم كننده كابل كنترل را جدا كنيد) خار ( گيره  •
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       مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نمـوده و نكـات زيـر را مـورد                     

 . ر دهيدتوجه قرا
 . كابل كنترل را تنظيم نمائيد. 1     

         كابل كنترل ورودي هوا 
 ) “ گردش هواي داخلي Circ ”وضعيت. ( اهرم كنترل را به سمت چپ بكشيد )1
) بخـاري  (  به واحد اتصالات مجموعه دمنـده  “ ”Circكابل كنترل را در وضعيت      )2

 . وصل نموده و بوسيله بست محكم كنيد
 ابل كنترل درجه حرارت         ك
وضعيت ماكزيمم گرما يا مـاكزيمم      . ( راست بكشيد / اهرم كنترل را به سمت چپ        )1

 ) خنكي 
به اتصـالات دمـاي واحـد بخـاري     “ Hot” / “Cold ”كابل كنترل را در وضعيت )2

 متصل نموده و بوسيله بست محكم كنيد 
         كابل كنترل مسير وزش 

 ) وضعيت شيشه گرم كن  . ( كشيداهرم كنترل را به سمت راست ب )1
هـاي واحـد      كابل كنترل را در وضعيت شيشه گرمكن به اتصـالات كنتـرل دريچـه              )2

 . بخاري متصل نموده و بوسيله بست محكم كنيد
 . عملكردهاي كابلهاي كنترل را مورد بررسي قرار دهيد.   2     
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 لامپ روشنايي صفحه كنترل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه كردن قطعات مراحل پياد
 صفحه كنترل . 1
 لامپ روشنائي صفحه كنترل . 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پيـاده كـردن را         

 . در جهت عكس اجرا نماييد
 

 مراحل پياده كردن قطعات 
 : اقدامات اوليه

 .     كابل منفي باتري را جدا كنيد
 صفحه كنترل . 1

 . رجوع نمائيد“ مجموعه اهرم كنترل “  به فرايند پياده كردن    
 لامپ روشنائي صفحه كنترل . 2

 .     لامپ را از سوكت آن بيرون بكشيد
 مراحل جمع كردن قطعات 

 .     براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد
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 مقاومت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عات مراحل پياده كردن قط
 ) صفحه پائيني داشبورد ( روكش پائيني . 1
 كانكتور مقاومت . 2
 مقاومت . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
براي جمع كردن، مراحل پيـاده كـردن را         

 . در جهت عكس اجرا نماييد
 

 
 مراحل پياده كردن قطعات 

 : اقدامات اوليه
 .    كابل منفي باتري را جدا كنيد

 ) صفحه پائيني داشبورد ( روكش پائيني . 1
 .    وقتي كه روكش پائيني را بادقت مي كشيد، خارهاي پشت آن را جدا نمائيد

 كانكتور مقاومت . 2
 مقاومت . 3
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات 
 .     براي جمع كردن، مراحل پياده كردن را در جهت عكس اجرا نماييد

 
 


