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 شرح عمومي
 سيستم ترمز هيدروليكي

 
با بوسـتر   ) دومداري(سيستم ترمز داراي مدار هيدروليكي دوتايي       

 . است )  پمپ اصلي –بوستر (خلائي 
سيلندرهاي اصلي و سيلندرهاي چرخ روي خودرو در جلو و عقـب            

 . اند صل شدهبا لوله هاي فولادي و شيلنگهاي ارتجاعي با يكديگر و

بوستر خلائي نيز از طريق مخزن خلاء به پمـپ خـلاء وصـل شـده                
 . است

 . اين موضوع خيلي مؤثر است كه به خلاء كمك كند
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 سيستم ترمز بوستر هيدروليكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيستم بوستر هيدروليكي كه بوسيله نيروي ترمـز عمـل ميكنـد            
  جهات عمل كند، اجازه ميدهد كه ترمز با نيروي كمتر از ساير

و شامل بوستر هيدروليكي كه داراي بوستر، آكومولاتـور، سـوپاپ           
 . شارژ و سوئيچ فشار در يك ساختمان كامل است

 . و يك مخزن ذخيره روغن و يك لوله كولر مي باشد
 : عملكرد هر يك از قطعات تشكيل دهنده اصلي 

روغن هيدروليك خارج شده از پمپ روغن و         : بوستر
 . كند يرو به روي پدال را كنترل ميتقويت ن

شود   بعد از اينكه پمپ هيدروليك خاموش مي       : آكومولاتور
آكومولاتور فشار كم مدار را براي ترمز گرفتن        

 ) اصلاح ميكند (بخشد  بهبود مي
سوپاپ شارژ زماني كه فشار روغن  : سوپاپ شارژ

كند، روغن هيدروليك  آكومولاتور افت مي
 . كند ميآكومولاتور را پر 

اين سوئيچ زماني كه فشار روغن آكومولاتور  : سوئيچ فشار
كند كمبود فشار روغن را هشدار مي  افت مي

 . آن عمل مي كند) زنگ(دهد و صداي بوق 
كند و  ايل پمپ بوسيله گردش موتور كار مي : ايل پمپ

روغن هيدروليك را از ميان لوله كشي به 
 . كند بوستر هيدروليكي پر مي

روغن هيـدروليك را بـراي انجـام مكـش و            :  ه كنندهذخير
 . ارسال ذخيره مي كند

شود و  اين سيستم قبل از رادياتور نصب مي : خنك كننده لوله
تشعشع حرارت در سيستم لوله كشي را 
آسان مي كند و از افزايش درجه حرارت 

 . روغن جلوگيري مي كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيستم همـانطور كـه شـكل نشـان         ساير واحدهاي مربوط به اين      
 ميدهد 
پمپ و ذخيره كننده براي فرمان هيدروليك، سيلندر اصلي ،      : شامل

كنـد و ترمـز فعـال         كه خروجي بوستر هيدروليكي را دريافت مـي       
 شود،  مي

ذخيره كننده براي سيلندر اصـلي و پـدال ترمـز بوسـتر را فعـال                
 . ميكند

ر هيــدروليكي ســيلندر اصــلي كــاملاً بــه تقويــت كننــده بوســت
 . پيچ شده است) هيدروبوستر(

پمپ براي فرمان هيدروليكي همانند پمپ رديفي كامل شده اسـت           
 . كه پمپ هيدروبوستر و واحد محرك را جدا ميكند

اما همانند سيستمها، هيدروبوستر و فرمان هيدروليكي از يكـديگر          
 . مستقل هستند و ذخيره كننده آنها بخوبي از هم جدا هستند
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 : موعه بوسترمج
بوستر هيدروليكي تقسيم كننده است كه نيرو به سـيلندر اصـلي            

 . دهد وقتي كه پدال ترمز بكار گرفته ميشود مي
روغن از ميان بوستر جريان مي يابد كه بوسيله حركت پدال كنترل            

 . شده است
ميله فشاري سيلندر اصلي بوستر هيدروليكي با پيستون كه آن نيز           

 . ي وصل استا به سوپاپ قرقره
اين مجموعه حركت ميكند وقتي كه فشار پدال ترمز بكـار گرفتـه             

 كند و  اي جريان روغن را محدود مي سوپاپ قرقره. شود مي
 . به يك طرف پيستون فشار وارد مي كند

فشار به فنر برگرداننده غلبه كرده و پيستون را مي فشارد و فشـار              
 . وارده به پيستون اصلي ميرسد

 11.770اطمينان داخل پمپ است كه فشار را به         يك سوپاپ 
Kpa  (1670 Psi) اين سطح مقدار فشـار ترمـز   .  محدود ميكند

ها و شـيلنگهاي ترمـز فـراهم         خوبي  را بدون آسيب رساني به لوله       
وقتي كه عمل كرد، سوپاپ اطمينـان اجـازه ميدهـد كـه             . ميسازد

 . روغن به مجراي باي پس پيستون برگردد
 
 : غن و جابجائي روغنرو

 اين سيستم از روغن خاصي استفاده نمي كند با اينحال، 
 . استفاده نمود) مناسب(بايد دقت كرد كه از روغنهاي صحيح 

كننـد در     سيلندر اصلي و سيستم ترمز از روغن ترمز استفاده مـي          
حالي كه پمپ بوستر ترمز هيدروليك از روغن فرمان هيـدروليكي           

 . كند استفاده مي
 

 : غير استاندارد يا آلوده شدن روغن 
 : توجه

سيستمهاي ترمز هيدروليكي دو روغن مجزا و ناسازگار با يكـديگر           
 . كنند استفاده مي

روغن فرمان هيدروليكي در سيسـتم ترمـز بوسـتر هيـدروليكي            
 . استفاده شده است

هـا   روغن ترمز قبلي، در سيلندر اصلي در سيلندرهاي چرخ و لولـه     
 . ه استاستفاده شد

نهايت مراقب باشيد وقتي كه روغـن ترمـز سيسـتم را انتخـاب         بي
 . تواند نتيجه آن باشد كنيد يا آسيب ديدگي كاسه نمد مي مي

 .  انتخاب صحيح روغن مراجعه كنيد0Bبه بخش 
 

 :  توجه
روغن فرمان هيدروليك   . از روغن ترمز قبلي، دوباره استفاده نكنيد      

 .  نكنيد و روغن ترمز را با هم مخلوط
تواند نتيجه آلودگي     زيرا خرابي يا متورم شدن قطعات لاستيكي مي       

 . روغن باشد
آن مي تواند منجر به كاهش توانايي ترمز و خسارت احتمالي ترمـز             

 . شود
روغن آلوده شده باعث متورم شدن و خرابي قطعـات لاسـتيكي و             

 . شود انجام كاهش توانايي ترمز و خسارت احتمالي آن مي

يت روغن در فواصل منظم كنترل و غلظت معمول آن، رنـگ و             وضع
 . بوي ناشي از آلودگي در روغن ترمز توجه كنيد
 . روغنهاي سيستم ترمز را دوباره استفاده نكنيد

روغـن فرمـان    . هميشه روغن ترمز اسـتفاده شـده را دور بريزيـد          
 . هيدروليك را با روغن ترمز مخلوط نكنيد

 سيستم بوستر هيدروليكي را با روغن تميز        اگر آلودگي اتفاق افتاد،   
 . فرمان هيدروليكي پر كنيد

هاي بوستر بايد در سطح كار تميـز و جـدا از              ميز سرويس مجموعه  
 . سرويس دوره اي ترمز باشد

دستها را قبل از اينكه با پوسته و قطعات آن كار كنيد، كاملاً تميـز               
 . دكرده و از ظروف كثيف براي روغنها استفاده نكني

 
 پركردن سيستم بوستر هيدروليكي 

وقتي كه گردو خاك، لجن و يا آب در سيستم مشاهده كرديـد لازم   
 ) روغن تازه و نو ( است روغن را پر كنيد 

روغن تميز را وارد سيستم كنيد و آنقدر ادامه دهيد تا آب و لجـن               
 ) نمايان شود . ( تخليه و روغن تميز بيرون بريزد

توانـد باعـث خرابـي و          سيسـتم بوسـتر مـي      روغن آلوده شده در   
 . فاسدشدن قطعات لاستيكي شود

سيستم بوستر هيدروليكي بايد تميز شود و دوباره پر شـود وقتـي             
كه پمپ تعـويض شـده اسـت تراشـيده شـدن فلـزات حاصـل از             

 . فرسودگي پمپ هيدروليكي اغلب سيستم را آلوده مي كند
دن ذرات فلز تراشيده شده را      ها و شيلنگها بايد باز و با فوت كر          لوله

 . تميز كنيد
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 اي جلو  ترمز كاسه
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 ) نوع تنظيم دستي ( اي عقب  ترمز كاسه
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 ) نوع تنظيم دستي ( اي عقب  ترمز كاسه
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 سوپاپ تناسب حس كننده بار 

 سوپاپ تناسب حس كننده كاهش شتاب 

 
 
 
 
 
 



 5Aترمزهاي هيدروليكي  

١١ 

  بوستر –پمپ اصلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوستر تشكيل شده از، پوسـته سـيلندر، پيسـتون قـدرت، فنـر              
 برگشت دهنده ، سوپاپ مركب روي بدنه و پيستون  هيدروليكي 

بوستر يك واحد نرمال خلائي است كه براي افزايش نيـروي ترمـز             
 . شود  هيدروليكي روي وسيله نقليه طراحي مي

 خلائي است كه از اختلاف بين فشار هوا و فشـار            آن شبيه به واحد   
 . است استفاده ميكند) سرو(خلاء بر انجام كار خودكار 

نيروي ترمز هيدروليكي متناسب است با فشـار پـاي راننـده روي             
بوستر مجهز شده به سيستم هيدروليكي كه فشار روغن          پدال ترمز 

 را مـي    بكار گرفته شده در سيلندرهاي چرخ وقتي كه پدال ترمـز          
 .كند فشاريم را زياد مي

اين كار قدرت ترمز را براي هميشه تضمين مي كنـد و از خسـتگي               
 . راننده جلوگيري مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بايد وقتي كه بوستر خراب شد روي كاركرد ترمز هيـدروليكي اثـر             
 . نكند و سيستم بدون كاركردن بوستر عمل كند

ي استفاده از فشار منفي گلويي دريچـه        بزودي طرحي از بوستر برا    
 . گاز و از ميان خروجي افشانك ابداع مي شود

بيشتر طرحهاي جديد از فشار منفي توليد شده از پمپ خلاء بـراي             
 . كنند اطمينان بيشتر استفاده مي
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 سوپاپ ايمني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، بدنه سيلندر، پيستون، فنر برگشت دهنده: سوپاپ اطمينان شامل  
 . باشد كلاهك سيلندر، سوپاپ مدار روغن و سوپاپ ورود هوا مي

سوپاپ اطمينان ترمز از قطعات ترمز در صورت خرابي سوپاپ مدار           
 . روغن حفاظت مي كند

در مدار روغن يكي براي ترمـز جلـو و          ) ايمني(دو سوپاپ اطمينان    
 . ديگري براي ترمز عقب در پشت خط لوله بوستر قرار دارند

كنيم به ترمـز نيـرو        ه با پدال ترمز جريان روغن را پمپ مي        وقتي ك 
 اعمال كرده و در سيستم هيدروليك خرابي بوجود مي آورد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . شود زيرا نتايج زير ديده مي
 آسيب ديدگي لوله يا شيلنگ ترمز  •
سايش يا آسيب ديدگي سيلندر چرخ و لاستيك تشتكي          •

 پيستون 
مهاي هيـدروليكي خـراب شـده باشـد سـوپاپ      اگر يكي از سيست   

 اطمينان يك سمت بسته مي شود 
 ) شود تخليه نمي. (و فشار روغن مسدود مي شود

اين قدرت به اندازه كافي براي توقف مطمئن وسـيله نقليـه بـاقي              
 . ميماند

بعد از توقف وسيله نقليه بسته بودن سوپاپ اطمينـان شـير قطـع              
 . ه را مي بنددمدار روغن هيدروليكي آسيب ديد
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 مجموعه كاسه چرخ ترمز جلو
 بازكردن

 نوع دو سيلندر يك طرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل بازكردن 
 فنر نگهدارنده كفشك، كلاهك و پين . 1
 فنر برگرداننده و كفشك ترمز . 2
 لوله و شيلنگ ارتجاعي ترمز . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه سيلندر چرخ . 4
 صفحه پشت و پوسته كاسه نمد روغن . 5
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 نوع دو سيلندر دوبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 فنر نگهدارنده كفشك، كلاهك و پين . 1
 فنر برگرداننده و كفشك ترمز . 2
 لوله و شيلنگ ارتجاعي ترمز. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مجموعه سيلندر چرخ . 4
  كاسه نمد روغن صفحه پشت و پوسته. 5
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 مراحل باز كردن 
 پين و تشتكي و فنر نگهدارنده كفشك .1
 كفشك ترمز و فنر برگرداننده و كفشك ترمز .2
 لوله و شيلنگ ارتجاعي ترمز  .3

يك سيني زير شيلنگ ارتجاعي بگذاريد تـا         .1
 ) بريزد(روغن ترمز برسد 

 . مهره اتصال را شل كنيد .2
  را باز كنيد و انتهاي شـيلنگ شـل         گيره   .3

 . را از لوله باز كنيدشده 
 توجه 

دقت كنيد كه لوله كشي و شيلنگ ارتجاعي پـيچ          
 . نخورند

 
 
 
 
 
 

 مجموعه سيلندر چرخ  .4
 پوسته كاسه نمد و صفحه پشت  .5

 .       همه قطعات بازشده را در يك سيني تميز قرار دهيد 
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 بازرسي و تعمير
 . مشاهده كرديد تنظيمات لازم ، تعميرات و تعويض قطعات را انجام بدهيداگر در هنگام بازرسي سائيدگي زياد، آسيب ديدگي 

 
 كاسه چرخ 

 قطر داخلي كاسه چرخ 
 كاسه چرخ براي سائيدگي زياد و خط برداشتن ) چشمي(بازرسي ظاهري 

اگر كاسه چرخ خط برداشته يا فرسوده شده بود، تاحـد مجـاز آن را تـراش                 
 . بزنيد

 . ر داخلي كاسه چرخ از يك كوليس استفاده كنيدبراي اندازه گيري قط
 Mm (in)     قطر داخلي كاسه چرخ 

 اندازه كاسه استاندارد حد مجاز
281.0(11.06) 
301.5(11.87) 
321.5(12.66) 

279.4(11.00) 
300.0(11.81) 
320.0(12.60) 

279.4 
300.0 
320.0 

 (0.005)0.13 ـــ
 يا كمتر

 لنگي خارج از محور

 لنت ترمز 
 اندازه گيري ضخامت لنت ترمز 

براي اندازه گيري ضخامت يا عمق ميخ پرچ لنت ترمز از يك كوليس استفاده              
 . كنيد

اگر اندازه خوانده شده كمتر از حدمجاز تعيين شده بـود مجموعـه كفشـك               
 . ترمز و يا لنت بايد تعويض شود
 Mm (in)    ضخامت لنت يا عمق ميخ پرچ 

 حد مجاز (0.039) 1.0
 

 تعويض لنت ترمز 
 ) دار  فقط نوع ميخ پرچ(بازكردن لنت ترمز 

 . بوسيله يك چكش و قلم قسمت درزگير ميخ پرچ را در آوريد .1
 . بوسيله يك چكش و سنبه زدن ميخ پرچها را درآوريد .2
 . كفشك ترمز را براي ترك داشتن بازرسي كنيد .3
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 ) فقط نوع پرچ شده ( نصب لنت ترمز 
 . مز را به كفشك ترمز نصب كنيدميخ پرچهاي لنت تر .1
مجموعــه كفشــك ترمــز را در زيــر دســتگاه پــرچ كــن پنوماتيــك   .2

 . قرار دهيد) هيدروليك(
استفاده و هريك از ميخ     ) پنوماتيكي(از دستگاه پرچ كن هيدروليكي يا        .3

 . پرچها را نصب كنيد
 . براي پرچ كردن از وسط لنت كفشك شروع و به آخر ادامه دهيد .4

 
 كاسه چرخ ) تماس(و اتصال لنت ترمز 

 . پودر گچ را بطور كامل به سطح داخل كاسه چرخ بماليد .1
 . مجموعه كفشك ترمز را در داخل كاسه چرخ قرار دهيد .2
 . وار در داخل كاسه چرخ حركت دهيد مجموعه كفشك ترمز را دايره .3

 .       تماس يكنواخت لنت ترمز و كاسه چرخ را كنترل كنيد
 . عيف را با كاغذ سنباده اصلاح كنيدهرگونه سطح تماس ض .4
 را تكرار كنيد تا تماس بين لنت ترمز و كاسه چرخ كامـل              4 تا   1مراحل   .5

 . شود
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 نصب كردن
 نوع دو سيلندر يك طرفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 صفحه پشت و پوسته كاسه نمد روغن . 1
 مجموعه سيلندر چرخ . 2
 لوله و شيلنگ ارتجاعي . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كفشك ترمز و فنر برگرداننده . 4
 فنر نگهدارنده كفشك، كلاهك و پين . 5
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 نوع دو سيلندر دوبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 صفحه پشت و پوسته كاسه نمد روغن . 1
 مجموعه سيلندر چرخ . 2
 لوله و شيلنگ ارتجاعي . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كفشك ترمز و فنر برگرداننده . 4
 فنر نگهدارنده كفشك، كلاهك و پين. 5
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 مراحل نصب كردن 
 صفحه پشت و پوسته كاسه نمد روغن. 1

 .    پيچهاي پوسته كاسه نمد روغن را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد
 N.m (kg.m / lb.ft )     گشتاور پوسته كاسه نمد و صفحه پشت  

 NPSمدل  (10.0/72)98
 NQRمدل  (16.0/116)157

 ساير مدلها (7.0/51)69
 
 
 مجموعه سيلندر چرخ . 2

 .    پيچهاي سيلندر چرخ را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد
 N.m (kg.m / lb.ft )     گشتاور پيچ مجموعه سيلندر چرخ  

قطر داخلي سيلندر  mm(in)پهناي لنت  ـــ
 mm(in)چرخ 

27(2.8/20) 60(2.36) 279.4(11.00) 
34(3.5/25) 300.0(11.81) 
43(4.4/32) 75(2.95) 320.0(12.60) 
74(7.5/54) 100(3.94) 320.0(12.60) 
94(9.6/69) 120(4.72) 320.0(12.60) 

 لوله و شيلنگ ارتجاعي ترمز . 3
 .     مهره و ماسوره لوله ترمز را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد

  N.m (kg.m / lb.ft )  ور مهره و ماسوره لوله ترمز    گشتا 
16(1.6/12) 

 :    توجه 
 .     دقت كنيد شيلنگهاي ارتجاعي و لوله كشي پيچ نخورند

 
 ) نوع دو فنري( فنر برگرداننده و كفشك ترمز . 4

قبل از نصب كفشك ترمز، يك لايه نازك از گـريس موليبـدن              .1
هـاي كفشـك      به لبه  كه   ضدسولفيد قسمتهاي صفحه پشت     

شود، بماليد همانطور كـه در شـكل نشـان داده             ترمز وصل مي  
 .شده است

 يك لايه نازك از گريس موليبدن ضد سولفيد بـه قسـمتهاي             .2
 . سيلندر چرخ كه به كفشك ترمز وصل ميشود بماليد
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پـيچ تنظـيم    . مجموعه كفشك ترمز را به سيلندر نصب كنيـد         .3
آن را نصـب نكنيـد و پـيچ         . كفشك ترمز را تا آخر بچرخانيد     

 . تنظيم را تا آخر بچرخانيد
كفشــك ترمــز را وصــل كنيــدو فنرهــاي برگرداننــده را بــه  .4

 . سيلندرهاي چرخ وصل كنيد
 
 
 

 ) نوع دو فنري ( كفشك ترمز و فنر برگرداننده . 4
قبل از نصب كفشك ترمز، يك لايه نازك از گـريس موليبـدن              .1

هـاي كفشـك      به لبه كه  ضدسولفيد قسمتهاي صفحه پشت     
شود، بماليد همانطور كـه در شـكل نشـان داده             ترمز وصل مي  

 .شده است
 يك لايه نازك از گريس مولييدن ضد سـولفيد بـه قسـمتهاي      .2

 .سيلندر چرخ كه به كفشك ترمز وصل ميشود بماليد
 
و پيچ تنظـيم    .  مجموعه كفشك ترمز را به سيلندر نصب كنيد        .3

كنيد و پـيچ تنظـيم را تـا آخـر           را كمي بچرخانيد، آنرا نصب ن     
 .بچرخانيد

كفشك ترمز را نصب و فنرهاي برگرداننده به سيلندرهاي چرخ        .4
 . لنتهاي ترمز را تميز كنيد. را وصل كنيد

 
 
 
 و پين ) گردگير (فنرهاي نگهدارنده ، تشتكي .  5

يك لايـه نـازك از      . قبل از اينكه پين نگهدارنده را نصب كنيد        .1
سـولفيد بـه سـطح نشـيمنگاه تشـتكي          گريس مولييدن ضد  

 .كه به كفشك وصل مي شود بماليد) گردگير(
 
 
 
 

مطمئن شويد پـين    ) گردگيرها( بعد از نصب پينها، تشتكي ها        .2
 . محكم چسبيده است)  گردگير(به تشتكي 

 
لنت و هواگيري ترمـز،     ) فاصله  ( بعد از جمع كردن، تنظيم لقي       

 . مراجعه به بخش سرويس ضروري است
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 مجموعه كاسه چرخ عقب
                                                          بازكردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 فنر نگهدارنده كفشك، گردگير و پين . 1
 كفشك ترمز و فنر برگرداننده . 2
 لوله ترمز . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه سيلندر چرخ . 4
 ) عقب ( صفحه پشت . 5
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 مراحل باز كردن 
 فنر نگهدارنده كفشك، گردگير و پين  .1
 كفشك ترمز و فنر برگرداننده  .2
 لوله ترمز  .3
 مجموعه سيلندر چرخ  .4
 ) عقب ( صفحه پشت  .5

 .       همه قطعات بازشده را روي يك سيني تميز قرار دهيد
 
 

 بازكردن كاسه چرخ 
 ) با تنظيم خودكار ( 

 
 دن روش بازكر

اي دارد يا كاسه چرخ ترك خورده اسـت درآوردن            اگر كاسه چرخ سايش پله    
كاسه چرخ مشكل خواهد بود روش زير درآوردن كاسه چرخ را آسـانتر مـي               

 . كند
 
 
 
 

  mm (9.0 in ) 228.6قطر داخلي كاسه چرخ 
لنت ترمز را برداريد    ) خلاصي  ( درپوشهاي لاستيكي سوراخ تنظيم لقي       .1

 . ودكار را آزاد كنيدو اهرم تنظيم خ
اهرم تنظيم خودكار را با پين بلند با يك ميله مناسـب بـه بـالا فشـار                   .2

 . بدهيد
  4mm (0.15 in ) طول cm (3.1 in ) 80 :     قطر خارجي 
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 . اهرم تنظيم خودكار را ثابت كنيد .3
هـا در جهـت عقـب         از يك پيچ گوشتي براي چرخاندن تنظيم كننـده        

 . بين لنت و كاسه چرخ را ايجاد كنيد) خلاصي(استفاده و لقي 
 :        توجه

 . به بالا حركت كند) پله 2(        مطمئن شويد كه اهرم تنظيم خودكار 
     هاي اهـرم تنظـيم           اشتباه نكنيد كه نتيجه آن آسيب ديدگي دندانه

 . خودكار مي باشد 
 ه آسيب نبيند       مراقب باشيد گردگير لاستيكي با پيچ گوشتي يا ميل

 . كاسه چرخ را باز كنيد. 4
  mm (11.0 in ) 279قطر داخلي كاسه چرخ 

   mm ( 11.81 in ) 300.0 و 320.0mm (12.60 in )و 
 . اهرم تنظيم خودكار را با ميله به بالا فشار دهيد .1
 
 
 
 
 . باز كنيد) خلاصي( درپوش لاستيكي را از سوراخ تنظيم لقي  .2
 . ثابت كنيداهرم تنظيم خودكار را  .3

هـا در جهـت عقـب         از يك پيچ گوشتي براي چرخاندن تنظيم كننـده        
 . بين لنت و كاسه چرخ را ايجاد كنيد) خلاصي(استفاده و لقي 

 :        توجه
 . به بالا حركت كند) پله 1(       مطمئن شويد كه اهرم تنظيم خودكار 

    ي اهـرم تنظـيم   هـا         اشتباه نكنيد كه نتيجه آن آسيب ديدگي دندانه
 . خودكار مي باشد 

       مراقب باشيد گردگير لاستيكي با پيچ گوشتي يا ميله آسيب نبيند 
 . كاسه چرخ را باز كنيد. 4
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 بازرسي و تعمير
 . داگر در هنگام بازرسي سائيدگي زياد، آسيب ديدگي مشاهده كرديد تنظيمات لازم، تعميرات و تعويض قطعات را انجام دهي

 
 كاسه چرخ 

 قطر داخلي كاسه چرخ 
كاسه چرخ براي سائيدگي زياد و برداشتن اگركاسه        ) چشمي(بازرسي ظاهري   

 . چرخ خط برداشته يا فرسوده شده بود تاحد مجاز آن را تراش بزنيد
 . براي اندازه گيري قطر داخلي كاسه چرخ از يك كوليس استفاده كنيد

  Mm (in)     قطر داخلي كاسه چرخ 
 اندازه كاسه استاندارد حدمجاز

230.0(9.06) 228.6(9.00) 228.6 
281.0(11.06) 279.4(11.00) 279.4 
301.5(11.87) 300.0(11.81) 300.0 
321.5(12.66) 320.0(12.60) 320.0 

 )خارج از محور (لنگي   يا كمتر(0.005)0.13 
 لنت ترمز 

 اندازه گيري ضخامت لنت ترمز 
ازه گيري ضخامت يا عمق ميخ پرچ لنت ترمز از يك كوليس استفاده             براي اند 

 . كنيد
اگر اندازه خوانده شده كمتر از حدمجاز تعيين شده بـود مجموعـه كفشـك               

 . ترمز و يا لنت بايد تعويض شود
 Mm (in)    ضخامت لنت يا عمق ميخ پرچ  

 حدمجاز (0.039)1.0
 

 تعويض لنت ترمز 
 )ط نوع ميخ پرچ دار فق( بازكردن لنت ترمز 

 . بوسيله يك چكش و قلم قسمت درزگير ميخ پرچ را درآوريد .1
 . بوسيله يك چكش و سنبه زدن ميخ پرچها را در آوريد .2
 . كفشك ترمز را از لحاظ ترك داشتن بازرسي كنيد .3
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 ) فقط نوع پرچ شده ( نصب كردن لنت ترمز 
 . لنت ترمز و ميخ پرچهاي كفشك ترمز را نصب كنيد .1
( موعــه كفشــك ترمــز را در زيــر دســتگاه پــرچ كــن پنوماتيــك مج .2

 . قرار دهيد) هيدروليك
استفاده و هـر يـك از       ) يا پنوماتيكي ( از دستگاه پرچ كن هيدروليكي       .3

 . ميخ پرچها را نصب كنيد
 . براي پرچ كردن از وسط لنت كفشك شروع و به آخر ادامه دهيد .4

 
 كاسه چرخ ) تماس( لنت ترمز و اتصال 

 . ر گچ را بطور كامل به سطح كاسه چرخ بماليدپود .1
 . مجموعه كفشك ترمز را در داخل كاسه چرخ قرار دهيد .2
 . مجموعه كفشك ترمز را دايره وار در داخل كاسه چرخ حركت دهيد .3

 .       تماس يكنواخت لنت ترمز و كاسه چرخ را كنترل كنيد
  .هرگونه سطح تماس ضعيف را با كاغذ سنباده اصلاح كنيد .4
 را تكرار كنيد تا تماس بين لنت ترمز و كاسه چرخ كامـل              4 تا   1مراحل   .5

 . شود
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 نصب كردن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 صفحه پشت . 1
 مجموعه سيلندر چرخ . 2
 لوله ترمز . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فنر برگرداننده و كفشك ترمز . 4
 پين فنر نگهدارنده كفشك كلاهك و . 5
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 مراحل نصب كردن 
 ) عقب ( صفحه پشت . 1

 . را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد) عقب (    پيچهاي صفحه پشت 
  N.m (kg.m / lb.ft)      گشتاور پيچ صفحه پشت 

پهناي كفشك  ___
mm(in) 

قطر داخلي كاسه 
 mm(in)چرخ 

108(11.0/80) 75(2.95) 228.6(9.00) 
74(7.5/54) 60(2.36) 279.4(11.00) 
*44(4.5/33) 

**108(11.0/80) 
75(2.95) 300.0(11.81) 

43(44/32) 75(2.95) 
94(9.6/69) 100(3.94) 
94(9.6/69) 120(4.72) 

320.0(12.60) 

  *مدلهاي تك چرخ     **  مدلهاي جفت چرخ 
 مجموعه سيلندر چرخ . 2

 . شده سفت كنيد    پيچهاي مجموعه سيلندر چرخ را با گشتاور تعيين
 N.m (kg.m / lb.ft)      گشتاور پيچ مجموعه سيلندر چرخ 

پهناي كفشك  ___
mm(in) 

قطر داخلي كاسه 
 mm(in)چرخ 

34(3.5/25) 75(2.95) 228.6(9.00) 
27(2.8/20) 60(2.36) 279.4(11.00) 
34(3.5/25) 75(2.95) 300.0(11.81) 
43(44/32) 75(2.95) 
94(9.6/69) 100(3.94) 
94(9.6/69) 120(4.72) 

320.0(12.60) 

 لوله ترمز . 3
 .    مهره و ماسوره لوله ترمز را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد

     گشتاور مهره و ماسوره لوله ترمز 
                                                                    N.m (kg.m / lb.ft) 

16(1.6/12) 
 :    توجه

 . ها پيچيده نشوند     مراقب باشيد كه لوله
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 ر برگردانندهكفشك ترمز و فن. 4
قبل از قـرار دادن كفشـكهاي ترمـز از يـك پوشـش گـريس                 .1

 قسـمتها و محـل      موليبدن ضدسـولفيد بـه صـفحه پشـت        
قرارگيري لبه كفشكها همانطور كه در تصوير نشان داده شـده           

 . است، استفاده كنيد
يك پوشش گريس موليبدن ضدسولفيد بـه قطعـات سـيلندر            .2

بماليد . ( شود استفاده كنيد   چرخ كه به كفشك ترمز متصل مي      
 ( 

 
مجموعه كفشك ترمز را به پيچ تنظيم سـيلندر در زاويـه كـم        .3

 ) قرار دهيد . ( كفشك ترمز متصل كنيد
 . نصب كنيد) گرد(     و در پايان آن را به صورت مدور 

كفشكهاي ترمز و فنرهاي برگرداننده را به سيلندرهاي چرخ نصب   . 4
 . كنيد    

 . رمز را تميز كنيد    لنتهاي ت
 
 

 فنربرگرداننده كفشك ، گردگير و پين . 5
قبل از نصب پين نگهدارنـده يـك پوشـش گـريس موليبـدن               .1

 گردگيركه به كفشـك وصـل       ضدسولفيد به سطح نشيمنگاه   
 .شود استفاده كنيد مي

 
 
 
 
  بعد از نصب پينها، گردگيرها و فنرها مطمئن شويد پين  .2

 . يند به درستي بنشروي كلاهك 
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 نصب كاسه چرخ ترمز 
 . قطر داخلي كاسه ترمز را اندازه بگيريد .1

 .  را اندازه بگيريد       و        و ©فاصله بين نقاط  •
 

 
 
 
 
 
 . قطر خارجي كاسه ترمز را اندازه بگيريد .2

 .  را اندازه بگيريد     و       و ©فاصله بين نقاط  •
بطوريكه اختلاف بين قطر داخلـي و       را بچرخانيد   ) رگلاژ  (  دنده تنظيم    .3

 .    شود0.6mmكاسه چرخ و قطر خارجي كفشك ترمز 
 . كاسه چرخ را نصب كنيد .4
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                                                پدال ترمز و فرمان
 مجموعه پدال ترمز و بوستر خلائي ترمز

 بازكردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 ) پنل نشان دهنده (  داشبورد .1
 پايه . 2
 نازل متغير و مجراي هواگيري . 3
  NPRفقط مدل ) لوله مركزي ( مجراي مركزي . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مخزن ذخيره روغن كلاچ و ترمز . 5
 مخزن شيشه شور . 6
 مجموعه قاب فرمان . 7
 مجموعه پدال و بوستر خلائي . 8
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  بازكردن مراحل
 پنل نشان دهنده  .1
 نگهدارنده  .2
  نازل متغير و مجراي هواگيري .3
 )NPRفقط مدل ) ( لوله مركزي(مجراي مركزي  .4
  مخزن ذخيره روغن كلاچ و ترمز .5
 مخزن شيشه شور  .6

 قسـمت شاسـي و اطـاق        2براي روش بازكردن قطعات بالا بـه بخـش          
 . راهنماي استفاده مراجعه كنيد

 ن مجموعه قاب فرما. 7
  0-2215-8840-5      ابزار مخصوص فلكه فرمان جهت بازكردن

      
 
    
 
 
 
 

 .   اهرم خم كردن زاويه فرمان را باز و آنگاه قاب فرمان را جدا كنيد
 
 
 
 
 
 

 .   كانكتور سيم كشي را جدا كنيد
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 مجموعه پدال ترمز و بوستر خلايي .  8
 . لوله و شيلنگ ترمز را جدا كنيد .1
هـا و مجـراي        يا پوسته شيلنگ لاستيكي ترمـز، لولـه        درپوش .2

.      روغن سيلندر اصلي ترمز را ببنديد تا مانع ريختن روغن شويد
 .فوراً آن را پاك كنيد) ريخت(اگر روغن تخليه شد 

 پيچهاي اتصال براكت پدال ترمز را باز كنيد و بوسـتر خلائـي              .3
 . يدو مجموعه پدال ترمز را باز كن) بجز نوع روغني (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . پدال ترمز و سيلندر اصلي را باز كنيد. 3
 
 
 
 
 
 
     بجز نوع . ( مجموعه بوستر خلايي را از مجموعه پدال باز كنيد. 4

 ) روغني    



 5Aترمزهاي هيدروليكي  

٣٤ 

 نصب كردن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 مجموعه پدال و بوستر خلائي . 1
 مجموعه قاب فرمان . 2
 زن شيشه شور  مخ3
 مخزن ذخيره روغن كلاچ و ترمز . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NPRفقط مدل ) لوله مركزي( مجراي مركزي . 5
 نازل متغير و مجراي هواگيري . 6
 ) پايه(نگهدارنده . 7
 ) پنل نشان دهنده ( داشبورد . 8
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 مراحل نصب كردن 
 مجموعه پدال و بوستر خلائي  .1

 ) خلاي اصلي ( تر خلائي نوع بوس
بوستر خلائي را براي تعميرات نمي توان پيـاده و دوبـاره آن را               .1

اگر در آن عيبي ديده شود مجموعـه آن را بـا يـك              . سوار كرد 
 . مجموعه نو تعويض مي كنيم

اگر لازم است تنظيماتي انجام شود بنابراين فاصله ميله فشاري           .2
.  تنظيم شـود mm (0.717) 18.2و سطح فلانچ بايد به ميزان 

 . از اتصالات خلايي استفاده كنيد
 
را از مركز تا پين محل اتصـال مفصـلي         طول ميله فشاري  .3

 تنظـيم كنيـد   109mm (4.291 in )اندازه گرفته و به ميزان 
 با فاصله و مهره ضامن را 129mm(5.079 in )بدون فاصله و 

لزومـي نـدارد    وقتي كه به موقعيت زير ثابت شـد         . سفت كنيد 
 . ارتفاع پدال ترمز از كف و فضاي آزاد آن را تنظيم كنيد

 
 
 

 . بوستر خلائي را به مجموعه پدال ترمز نصب كنيد .4
تنظيم فاصله بين لبه تيز دنده سوئيچ چـراغ توقـف و بـازوي               •

  mm ( 0.02-0.04 in ) 1.0 – 0.5به ميزان      پدال 
 . ين شده سفت كنيدپيچهاي بوستر خلايي را با گشتاور تعي. 5

  N.m (kg . m / lb.ft)   پيچ بوستر خلايي  
14(1.4/122)  

 
 ) پمپ ترمز اصلي ( نوع پمپ زير پا 

 Uبطوري كه فاصله بين مركز سوراخ پين بسـت          . تنظيم لازم است    
  شكل به سطح نگهدارنده از بدنه سيلندر اصلي به ميزان

109mm (4.2 in)ن را سفت كنيدسپس مهره ضام.  تنظيم شود . 
وقتي كه به موقعيت زير ثابت شد لزومي ندارد ارتفاع پدال ترمـز از              

 . كف و فضاي آزاد آن را تنظيم كنيد
بين ميلـه   ) آزاد بودن   ( پدال ترمز را با دست فشار دهيد تا خلاصي          

  . فشاري و پيستون حذف شود
هـاي سـاعت      در اين موقعيت، سوئيچ چراغ توقف را در جهت عقربه         
 . بچرخانيد تا به لبه دنده شده كنتاكت پدال ترمز برسد

 .  دور به عقب برگردانيد3/4 - 1/4سپس سوئيچ را  
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 مجموعه سيلندر اصلي را به بوستر خلايي يا مجموعه پدال ترمز . 6
 . ببنديد      

 . مهره سيلندر اصلي را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد. 7
  گشتاور پيچ سيلندر اصلي  

                                                                N.m ( kg.m / lb.ft )  
14(1.4/122) 

 
 
 
 
 . مجموعه پدال ترمز و بوستر خلائي را نصب كنيد. 8

 مجموعه پدال ترمز و بوسترخلائي گشتاور پيچ  
                                                                                      N.m (kg.m/ lb.ft )  
42(4.3/32) 

 
 
 
 
 . هاي ترمز را وصل كنيد شيلنگها و لوله. 9
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 مجموعه قاب فرمان  .2
 . صل كنيدكانكتورهاي سيم كشي را و .1
 . قاب فرمان را نصب كنيد .2

 N.m (kg.m / lb.ft )   گشتاور پيچ قاب فرمان   
14(1.4/122) 

 . اهرم خم شونده را نصب كنيد. 3
   N.m (kg.m / lb.ft )  گشتاور پيچ اهرم خم شونده  

45(4.6/33) 
 فلكه فرمان . 4

  گشتاور مهره فلكه فرمان   
                                                                             N.m (kg.m / lb.ft )  

49(5.0/36) 
 
 
 
 
 
 مخزن شيشه شور  .3
 مخزن ذخيره روغن كلاچ و ترمز  .4
  ) NPRفقط مدل ( لوله مركزي  .5
 نازل بخار زدايي و مجراي تهويه  .6
  حايل –مهار كننده  .7
 پنل نشان دهنده  .8

 شاسي و اطـاق كتابچـه راهنمـا         2براي روش نصب براي بالا، به بخش        
 . مراجعه كنيد
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 مجموعه سيلندر اصلي
 باز كردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 سيلندر اصلي . 1
 كانكتور سوئيچ . 2
 لوله ترمز. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 شيلنگ ترمز . 4
 سيلندر اصلي . 5
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 مراحل بازكردن 
 قاب داشبورد  .1
 كانكتور سوئيچ  .2

جعـه  براي روش بازكردن ، يا به بخش شاسي و اتاق كتابچه راهنمـا مرا             
 . كنيد

 لوله ترمز  .3
 شيلنگ ترمز  .4

 . هاي ترمز را جدا كنيد شيلنگها و لوله .1
ها و مجراي     كلاهك يا درپوش روي شيلنگهاي لاستيكي و لوله        .2

ورود روغن سيلندر اصلي قرار دهيد  تا از ريختن روغن ترمـز             
 . جلوگيري نمايد

 .       اگر روغن ترمز ريخت، فوراً آن را پاك كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سيلندر اصلي . 5
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 نصب كردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 سيلندر اصلي . 1
 شيلنگ ترمز . 2
 لوله ترمز. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كليد اتصال دهنده . 4
 قاب داشبورد . 5
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 مراحل نصب كردن 
 سيلندر اصلي . 1

دال ترمز نصب   مجموعه سيلندر اصلي را به بوستر خلائي و يا پ          .1
 . كنيد

 . ها را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد مهره .2
  N.m(kg.m/lb.ft) گشتاور مهره مجموعه سيلندر اصلي  

14(1.4/122) 
 
 
 شيلنگ ترمز .    2 

 لوله ترمز  .3
 كليد اتصال دهنده  .4
 قاب داشبورد  .5
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 بخش تعمير
 مجموعه سيلندر چرخ

 باز كردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كردن قطعات مراحل جدا
 پيچ تنظيم . 1
 صفحه ضامن . 2
 مجموعه پيستون . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلاهك . 4
 بدنه سيلندر چرخ . 5
 پيچ هواگيري . 6
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 مراحل جداكردن قطعات 
 پيچ تنظيم  .1
 صفحه ضامن  .2
 مجموعه پيستون  .3
 كلاهك  .4
 بدنه سيلندر چرخ  .5
 پيچ هواگيري  .6

 .  يك قطعه سيني تميز قرار دهيد      قطعات بازشده را در روي
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي و تعمير
 . اگر در موقع بازرسي، سايش زياد يا آسيب ديدگي مشاهده كرديد، تنظيمات، تعميرات و تعويض قطعات را انجام دهيد

 
 مجموعه سيلندر چرخ 

 لقي پيستون و سيلندر چرخ 
 . فاده كنيدبراي اندازه گيري قطر پيستون از يك ميكرومتر است .1
براي اندازه گيري قطر داخلي سيلندر از يك ساعت اندازه گير استفاده             .2

 . كنيد
 . لقي بين سيلندر چرخ و پيستون را حساب كنيد .3

اگر لقي بيشتر ازحد مجاز تعيين شده بود، پيستون و يا سيلندر را بايـد               
 . تعويض كنيد

 Mm(in)    لقي بين پيستون و سيلندر چرخ  
 ازه سيلندر چرخاند حد مجاز

0.15(0.006) 
26.99(1.063) 
28.57(1.125) 
30.16(1.188) 
34.93(1.375) 
لاسـتيك واشـر    ( وقتي كه سيلندر چرخ را باز مي كنيـد، لـوازم تعميراتـي              

 . را بايد تعويض كنيد) تشتكي پيستون و كلاهك 
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 جمع كردن 
 مجموعه سيلندر چرخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عات مراحل جمع كردن قط
 پيچ هواگيري . 1
 بدنه سيلندر چرخ . 2
 كلاهك . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه پيستون . 4
 صفحه ضامن . 5
 پيچ تنظيم . 6
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 مراحل جمع كردن قطعات 
 پيچ هواگيري  .1
 بدنه سيلندر چرخ  .2

داخل سوراخ بدنه سيلندر را و شـيارهاي كلاهـك را بـا گـريس                .1
 ) د گريس بزني( بپوشانيد 

 . لبه كلاهك را با اطمينان داخل شيار سيلندر فيت كنيد .2
 
 
 

 كلاهك  .3
 مجموعه پيستون  .4

پيستونها و لاستيك تشتكي پيستون را بـا گـريس بپوشـانيد             .1
) كامـل   ( مطمئن شويد كـه روغنكـاري تمـام         ). گريس بزنيد (

 .سوراخ بدنه سيلندر با گريس انجام شده باشد
 . ب كنيدمجموعه پيستون را به سيلندر نص .2

 : توجه 
بعد از نصب مجموعه پيستون در داخل سوراخ سيلندر، لبه كلاهـك            

 . را در داخل شيار پيستون با اطمينان فيت كنيد
مطمئن شويد كه دو لبه كلاهك بطور محكم داخل شيارها آب بندي            

 . شده باشند
 . مراقب باشيد كه لاستيك تشتكي پيستون و كلاهك آسيب نبينند

 
 
 

 ن صفحه ضام .5
 پيچ تنظيم  .6

           سولفيد  ها را با گريس موليبدن دي      روي چاك پيچ تنظيم و دندانه
 . بپوشانيد    
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 ) بدون تنظيم اتوماتيك( مجموعه سيلندر چرخ 
 باز كردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن قطعات 
 پيچ تنظيم . 1
 صفحه ضامن نگهدارنده . 2
 ون مجموعه پيست. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلاهك . 4
 بدنه سيلندر اصلي . 5
 پيچ هواگيري . 6
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 مراحل جدا كردن قطعات 
 پيچ تنظيم  .1
 صفحه ضامن نگهدارنده  .2
 مجموعه پيستون  .3
 كلاهك  .4
 بدنه سيلندر اصلي  .5
 پيچ هواگيري  .6

 .       همه قطعات بازشده را روي يك سيني تميز قرار دهيد
 

 سي و تعميربازر
 . اگر در موقع بازرسي به سايش زياد يا آسيب ديدگي مشاهده كرديد، تنظيمات، تعميرات و تعويض قطعات را انجام دهيد

 
 مجموعه سيلندر چرخ 

 لقي پيستون و سيلندر چرخ 
 .براي اندازه گيري قطر پيستون از يك ميكرومتر استفاده كنيد .1
 از يك ساعت اندازه گير داخلـي         براي اندازه گيري قطر داخلي سيلندر      .2

 . استفاده كنيد
 . لقي بين سيلندر چرخ و پيستون را حساب كنيد .3

اگر لقي بيشتر ازحد مجاز تعيين شده بود، پيستون يـا بدنـه سـيلندر               
 .  چرخ بايد تعويض شود

 Mm(in)    لقي بين پيستون و سيلندر چرخ  
 اندازه سيلندر چرخ حد مجاز

0.15(0.006) 
22.22(0.875) 
25.40(1.000) 
30.16(1.188) 
33.33(1.312) 

كلاهـك و كاسـه نمـد      (زماني كه سيلندر چرخ باز و تعميـر ميشـود، كيـت             
 . بايد تعويض شوند) پيستون 
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 جمع كردن
  )بدون تنظيم كننده خودكار ( مجموعه سيلندر چرخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  )هواگيري ( پيچ تخليه . 1
 بدنه سيلندر چرخ . 2
 كلاهك . 3
 مجموعه پيستون . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صفحه ضامن . 5
 پيچ تنظيم . 6
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 )  مونتاژ ( مراحل جمع كردن 
 ) هواگيري ( پيچ تخليه  .1
 بدنه سيلندر چرخ  .2

 و  يك پوشش گريس لاستيكي براي دهانـه بدنـه سـيلندر             .1
 . بكار ببريدشيارهايي براي كلاهكها  

لبه كلاهك را بطور كامل درون شيارهاي جفـت كننـده بدنـه              .2
 . سيلندر اتصال دهيد

 
 
 
 كلاهك  .3
 مجموعه پيستون  .4

يك پوشش گريس لاستيكي براي كاسـه نمـدهاي پيسـتون و             .1
مطمـئن شـويد كـه درون دهانـه بدنـه           . پيستونها بكار ببريد  

 . سيلندر به گريس آغشته شود
 . يلندر نصب كنيدمجموعه پيستون را با س .2

 توجه 
بعد از نصب مجموعه پيستون درون دهانه بدنه سيلندر، بطور كامـل            

مطمـئن  . لبه دهانه را به شيار جفت كننده پيسـتون اتصـال دهيـد            
. شويد كه دو لبه كلاهك بطور كامل با شيارها آب بندي شده اسـت             

 . ها آسيب نبينند مراقب باشيد كه كاسه نمدهاي پيستون و كلاهك
 صفحه ضامن .5
 پيچ تنظيم  .6

هاي پيچ تنظـيم      يك پوشش گريس ضد سولفيد براي سوراخ و رزوه        
  . بكار ببريد
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 مجموعه سيلندر اصلي
 ))پمپ اصلي( بدون پوسته NKR.NPR.NQR.NPSمدلهاي (

 جدا سازي قطعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جداسازي قطعات 
 صفحه نگهدارنده . 1
 اتصال شيلنگ . 2
 اورينگ . 3
 مجموعه پيستون اوليه . 4
 درپوش و اورينگ . 5
 تشتكي ثانويه . 6
 بوش . 7
 تشتكي اوليه . 8
 نگهدارنده . 9

 پيچ . 10
 فنر نگهدارنده . 11
 فنر پيستون اوليه . 12
 پيستون اوليه. 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 درپوش و اورينگ . 14
14a . ط مارك فق( اورينگRHYTHM (  

 نگهدارنده . 15
 مجموعه پيستون . 16
 تشتكي اوليه . 17
 بوش . 18

18a . فقط مارك ( اورينگNABCO (  
 تشتكي ثانويه . 19
 پيچ . 20
 فنر نگهدارنده . 21
 فنر پيستون ثانويه . 22
 پيستون ثانويه . 23
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 مراحل جداسازي قطعات 
 صفحه نگهدارنده  .1
 اتصال شيلنگ  .2
 نگ اوري .3
 مجموعه پيستون اوليه  .4

 . پيستون را با دست بيرون بكشيد تا آسيب نبيند
 
 
 
 
 

 درپوش و اورينگ . 5
نصـب كنيـد صـفحه      سيلندر اصلي را روي يـك صـفحه نگهدارنـده           

نگهدارنده را به گيره محكم كنيد و درپوش را با اسـتفاده از آچـار شـل                 
 . كنيد

 0-2371-8840-5  :      صفحه نگهدارنده 
  0-2370-8840-5   :      آچار 

  )  mm 31.7قطر داخلي سيلندر اصلي     ( 
  0-2369-8840-5   :      آچار 

  ) 28.5mmقطر داخلي سيلندر اصلي     ( 
 تشتكي ثانويه . 6
 بوش  .7
 تشتكي اوليه  .8
 نگهدارنده  .9

  پيچ  .10
 فنر نگهدارنده  .11
 فنر پيستون اوليه  .12
 پيستون اوليه  .13
 درپوش و اورينگ  .14
14a . فقط طرح و ساخت ( اورينگRHYTHM (  

 . نصب كنيدسيلندر اصلي را روي يك صفحه نگهدارنده 
صفحه نگهدارنده را به گيره محكم كنيد و درپوش را بـا اسـتفاده از               

 . شل كنيدآچار 
 0-2371-8840-5  : صفحه نگهدارنده 

  0-2370-8840-5    : آچار 
 )   mm 31.7قطر داخلي سيلندر اصلي ( 

  0-2369-8840-5    : آچار 
  ) 28.5mmقطر داخلي سيلندر اصلي ( 

  
 



 5Aترمزهاي هيدروليكي  

٥٢ 

 نگهدارنده .15
  مجموعه پيستون ثانويه  .16
 تشتكي اوليه  .17
 بوش .18
18a . فقط مارك ( اورينگNABCO (  
 تشتكي ثانويه  .19
 پيچ  .20
 فنر نگهدارنده  .21
 فنر پيستون ثانويه  .22
 پيستون ثانويه .23

 
 بازرسي و تعمير

 . ايش زياد ، آسيب ديدگي مشاهده شد، تنظيمات ، تعميرات و تعويض قطعات لازم را انجام دهيداگر در هنگام بازرسي س
 

 تشتكي و اورينگ 
فاسـد  (هر قطعه را با روغن ترمز بشوئيد و از جهت سـائيدگي، خرابـي                .1

 . و آسيب ديدگي كنترل كنيد) شدن
ض را تعوي ) ها و اورينگها    تشتكي(قطعات نشان داده شده در سمت چپ         .2

 . نماييد
 : نكته 

  هست NABCO و RHYTHMسيلندر اصلي در طرح ساخت 
 دهيد  وقتي كه قطعات سيلندر اصلي را سفارش مي

 . لطفاً مطمئن شويد كه مارك بدنه سيلندر اصلي و قطعات شما يكي باشد
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 بستن قطعات
 )پمپ اصلي( بدون بوستر NPR, NKR, NQRمجموعه سيلندر اصلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل بستن قطعات 
 پيستون ثانويه . 1
 فنر پيستون ثانويه . 2
 فنر نگهدارنده . 3
 پيچ . 4
 تشتكي ثانويه . 5
 بوش . 6

6a . فقط طرح و ساخت ( اورينگNABCO (  
 تشتكي اوليه . 7
 نگهدارنده . 8
 درپوش و اورينگ . 9

9a . فقط طرح و ساخت ( اورينگRHYTHM (  
 ه پيستون اولي. 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنر پيستون اوليه . 11
 فنر نگهدارنده . 12
 پيچ . 13
 نگهدارنده . 14
 تشتكي اوليه . 15
 بوش . 16
 تشتكي ثانويه . 17
 درپوش و اورينگ . 18
 اورينگ . 19
 اتصال شيلنگ . 20
 صفحه نگهدارنده . 21
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 مراحل بستن قطعات 
 پيستون ثانويه  .1
 فنر پيستون ثانويه  .2
 فنر نگهدارنده  .3
 پيچ  .4
 تشتكي ثانويه  .5
 بوش  .6

 .       تشتكي ثانويه و بوش را روي پيستون ثانويه نصب كنيد
نشان داده شده است، و مجموعـه را فشـار               ) پيكانها(      همانطور كه فلشها    

 . بدنه سيلندر مماس شود) پله(داده تا اينكه بوش به لبه 
6a . فقط مارك  (اورينگ NABCO (  

 .        اورينگ را روي بوش نصب كنيد
 
 تشتكي اوليه  .7
 نگهدارنده  .8
 درپوش و اورينگ  .9
9a . فقط مارك ( اورينگRHYTHM (  

 . تشتكي اوليه و نگهدارنده را با درپوش در جهت فلشها نصب كنيد
 .       درپوش را با گشتاور معين شده سفت كنيد

  N.m (kg.m / lb.ft)    ش     گشتاور درپو 
40(4.1/30) 28.5 
44(4.5/33) 31.7 

 قطر داخلي
 (mm)سيلندر اصلي 

 0-2371-8840-5  :     صفحه نگهدارنده 
  0-2370-8840-5   :      آچار

  ) mm 31.7قطر داخلي سيلندر اصلي      ( 
  0-2369-8840-5   :      آچار

  )  mm 28.5قطر داخلي سيلندر اصلي      ( 
 :       توجه 

           اگر درپوش كه با گشتاور معين شده سفت شده است از بدنه   
 . سيلندر فاصله داشته باشد      

    درپوش را بايد دوباره جدا كرده و قطعات معيوب بسته شده را 
 . سپس مجدداً بسته شوند . كنترل كنيد        
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 پيستون اوليه  .10
 فنر پيستون اوليه  .11
 فنر نگهدارنده  .12
 پيچ  .13
 نگهدارنده  .14
 درپوش اوليه  .15
 بوش  .16

. اند كنيد   قطعات پيستون اوليه را همانطور كه فلشها نشان داده         .1
سپس مجموعه را فشار دهيد تا بوش با لبه         . روي هم قرار دهيد   

 .  بدنه سيلندر مماس شود
پيستون اوليه را به تنهايي بيرون بكشيد و مراقب باشـيد كـه              .2

 .  خارج نشودبوش از لبه
 تشتكي ثانويه  .17
 درپوش و اورينگ  .18

تشتكي ثانويه را با درپوش درجهت فلشها تركيب كنيد و با گشتاور            
 . معين شده سفت كنيد

 N.m (kg.m / lb.ft )    گشتاور درپوش   
40(4.1/30) 

 
28.5 

44(4.5/33) 31.7 

 قطر داخلي
 (mm)سيلندر اصلي 

 0-2371-8840-5  صفحه نگهدارنده 
  0-2370-8840-5   آچار 

  ) mm 31.7قطر داخلي سيلندر اصلي ( 
  0-2369-8840-5   آچار 

  )  mm 28.5قطر داخلي سيلندر اصلي ( 
 : توجه 

اگر درپوش كه با گشتاور معين شده سفت شده است از بدنه سيلندر            
 . فاصله داشته باشد

را كنتـرل   درپوش بايد دوباره جدا كرده و قطعات معيوب بسته شده           
 . سپس مجدداً بسته شوند . كنيد

 
 اورينگ  .19
 اتصال شيلنگ  .20
 صفحه نگهدارنده  .21
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 پمپ اصلي 
 بازكردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل بازكردن 
 شيلنگ خلاء . 1
 شيلنگ هوا . 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لوله ترمز . 3
 ) بوستر(پمپ اصلي . 4

 
 مراحل بازكردن 

 شيلنگ خلاء  .1
 شيلنگ هوا  .2
 لوله ترمز  .3

      روي شيلنگهاي بازشده و لوله هاي ترمز كلاهك يا درپوش بگذاريد 
 .      تا از ريزش روغن و ورود هرگونه ماده خارجي جلوگيري شود

 )بوستر(پمپ اصلي  .4
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 نصب كردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل نصب كردن 
 ) پمپ اصلي ( بوستر . 1
 لوله ترمز . 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيلنگ هوا . 3
 شيلنگ خلاء . 4
 

 مراحل نصب كردن 
 ) پمپ اصلي ( بوستر  .1
 لوله ترمز  .2
 شيلنگ هوا  .3
 شيلنگ خلاء  .4

مدار روغن هيدروليكي ترمز را     ) پمپ اصلي   ( بعد از نصب كردن بوستر      
 . نشت يابي كنيد

بـراي نشـت    ) اطلاعات سرويس    ( 00در بخش   » سرويس  « به قسمت   
 . يابي مراجعه كنيد
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 بخش تعمير
 باز كردن

 مجموعه بوستر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 مجموعه سيلندر هيدروليكي . 1
 مجموعه بدنه سوپاپ . 2
 مجموعه پيستون هيدروليكي . 3
 مجموعه صفحه انتهايي . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اورينگ . 5
 فنر برگرداننده . 6
 يستون قدرت مجموعه پ. 7
  پوسته سيلندر 8
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 مراحل باز كردن 
 مجموعه سيلندر هيدروليكي  .1

روي پوسته سيلندر و صفحه انتهايي قبل از بـازكردن علامـت             .1
 .  بگذاريدتنظيم 

براي شل كردن مهره ضامن و مجموعه سيلندر هيـدروليكي از            .2
 .  استفاده كنيد41mmآچار شش ضلعي شماره 

 
 

 پ مجموعه بدنه سوپا. 2
 مجموعه پيستون هيدروليك. 3

براي بالاآوردن ميله فشاري از لوله كنتـرل بـه بوسـتر هـواي               .1
 . فشرده وارد كنيد

 . پين صاف را باز كنيد .2
 . پيستون هيدروليك را از ميله فشاري باز كنيد .3
 . هواي فشرده را قطع كنيد .4
 

 مجموعه صفحه انتهايي . 4
 اورينگ  .5
 فنر برگرداننده  .6
 درت مجموعه پيستون ق .7
 پوسته سيلندر  .8
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 مجموعه پيستون و سيلندر زيرپا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 مهره ضامن . 1
 سيلندر . 2
 پيچ سوراخدار . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتصال سوراخدار. 4
 درزگير و درپوش . 5
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 مراحل باز كردن 
 مهره ضامن  .1
 سيلندر  .2
 پيچ سوراخدار  .3
 اتصال سوراخدار .4
 ير و درپوشدرزگ .5

 . درپوش را به گيره محكم كنيد .1
 . براي بازكردن سيلندر از درپوش از آچار استفاده كنيد .2

 . ضلعي سيلندر قرار دهيد6      آچار را در قسمت 
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 مجموعه بدنه سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 زانويي . 1
 نگهدارنده يا ضامن ) رينگ(خار . 2
 لوله . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنر . 4
 واشر . 5
 بدنه سوپاپ . 6
 

 مراحل باز كردن 
 زانويي  .1
 )ضامن ( خار نگهدارنده  .2
 لوله  .3
 فنر  .4
 واشر  .5
 بدنه سوپاپ  .6
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 مجموعه صفحه انتهايي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 فنر . 1
 ) پولك(درزگير . 2
 مجموعه ديافراگم. 3
 )ضامن(خار نگهدارنده . 4
 بست . 5
 پ كمكي مجموعه پيستون سوپا. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ضامن(خار نگهدارنده . 7
 نگهدارنده . 8
 درزگير تشتكي . 9

 واشر . 10
 كاسه نمد . 11
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 مراحل باز كردن قطعات
 فنر  .1
 ) پولك(درزگير  .2
 مجموعه ديافراگم .3
 )ضامن(خار نگهدارنده  .4
 بست .5

 . مجموعه صفحه انتهايي را محكم كنيد .1
 . بازكردن بست از آچار بوكس استفاده كنيدبراي  .2

 
 
 
 
 

 سوپاپ كمكي مجموعه پيستون  .6
 ) ضامن(خار نگهدارنده  .7
 نگهدارنده  .8
 درزگير تشتكي .9

 واشر  .10
 كاسه نمد  .11

 . مجموعه صفحه انتهايي را محكم كنيد .1
براي درآوردن كاسه نمد از پوسته سيلندر از ابزار مخصـوص و             .2

 . چكش استفاده كنيد
 . اشيد سطح داخلي صفحه انتهايي خراشيده نشود       مراقب ب
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 مجموعه پيستون قدرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن 
 مهره . 1
 واشر . 2
 صفحه . 3
 ) پولك(درزگير . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) پولك(درزگير . 5
 صفحه . 6
 واشر . 7
 ميله فشاري . 8

 
 مراحل باز كردن 

 مهره  .1
 . اي شل كردن مهره استفاده كنيد      از يك آچار بر

 
 
 
 
 
 واشر  .2
 صفحه  .3
 ) پولك(درزگير  .4
 ) پولك(درزگير  .5
 صفحه  .6
 واشر  .7
 ميله فشاري  .8
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 بازرسي و تعمير
 . اگر در موقع بازرسي فرسودگي زياد يا آسيب ديدگي مشاهده كرديد تنظيمات لازم، تعميرات يا تعويض قطعات را انجام دهيد

 
 سيلندر 

و سـاير آسـيب ديـدگي       ) خوردگي(ندر را از نظر سائيدگي      قطر داخلي سيل  
 . كنيد) چشمي(بازرسي ظاهري 

 
 
 
 
 

 ) فنري(سوپاپ بشقابي 
را از نظـر فرسـودگي زيـاد و         ) بست لاستيكي (سطح درزگير لاستيكي     .1

 . كنيد) چشمي(ساير آسيب ديدگي بازرسي ظاهري 
 . يدلقي بين نشيمنگاه و بدنه سوپاپ بشقابي را اندازه بگير .2

 Mm(in)    لقي بين نشيمنگاه و بدنه سوپاپ بشقابي 
 استاندارد (0.055-0.102)1.4-2.6

اگر اندازه خوانده شده بيش از اندازه اسـتاندارد تعيـين شـده بـود سـوپاپ        
 . بشقابي را بايد تعويض كنيد

 تعويض سوپاپ بشقابي 
 بازكردن سوپاپ بشقابي 

 از مجموعـه    رآوردن سوپاپ بشقابي    براي د ) انبر كلاغي   (از يك انبردست    
 .  استفاده كنيدبدنه سوپاپ 

 
 
 

 نصب سوپاپ بشقابي 
 .  نصب كنيد را به مجموعه بدنه سوپاپ سوپاپ بشقابي  .1
 بـين بدنـه     از يك ساعت اندازه گير براي اندازه گيـري لقـي مجـاز               .2

 .سوپاپ بشقابي و نشيمنگاه آن استفاده كنيد
 . ب بندي كنيدسوپاپ بشقابي را آ .3
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 پيستون هيدروليك 
براي اندازه گيري قطر پيستون هيدروليك از يك ميكرومتـر اسـتفاده             .1

 . كنيد
براي اندازه گيري قطر داخلي سيلندر از يك ساعت اندازه گير داخلـي              .2

 . استفاده كنيد
 . لقي بين پيستون و سيلندر را محاسبه كنيد .3

   Mm(in)    لقي بين پيستون و سيلندر 
 حد مجاز (0.006)0.15

اگر لقي بيش از حدمجاز تعيين شده بود سيلندر و پيستون خط افتاده را بايد           
 . تعويض كنيد
 ميله فشاري 

بازرسي چشـمي   ) سائيدگي(ميله فشاري را از نظر آسيب ديدگي و خوردگي          
 . كنيد) ظاهري(

 
 
 
 

 بست 
 سوپاپ كمكي مجموعه پيستون 

) سـائيدگي ( آسـيب ديـدگي و خـوردگي         سطح داخل بست را از نظـر       .1
 .كنيد) ظاهري(بازرسي چشمي 

براي اندازه گيري قطر پيستون سوپاپ كمكي از يك ميكرومتر استفاده            .2
 كنيد

براي اندازه گيري قطر داخلي بست از يك ساعت انـدازه گيـر داخلـي                .3
 استفاده كنيد

 . لقي بين پيستون و بست را حساب كنيد .4
 Mm(in)     لقي بين پيستون و بست  

 حد مجاز (0.0039)0.1
اگر لقي بيش از حدمجاز تعيين شده بود بسـت و پيسـتون را بايـد تعـويض                  

 . كنيد
 پوسته سيلندر 

هـا    و سـاير آسـيب ديـدگي      ) خـوردگي (پوسته سيلندر را از نظر سائيدگي       
 . كنيد) ظاهري(بازرسي چشمي 
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٦٨ 

 
 مجموعه پيستون قدرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل جمع كردن
 ميله فشاري . 1
 واشر . 2
 صفحه . 3
 ) پولك (درزگير . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) پولك (درزگير . 5
 صفحه . 6
 واشر . 7
 مهره . 8
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 مراحل جمع كردن 
 ميله فشاري  .1
 واشر  .2
 صفحه  .3
 ) پولك (درزگير  .4
 ) پولك (درزگير  .5
 صفحه  .6
 واشر  .7
 مهره  .8

 . ميله فشاري را به گيره محكم كنيد .1
 براي سفت كردن مهره ضامن با گشـتاور تعيـين شـده     از آچار  .2

 . استفاده كنيد
 N.m (kg.m / lb.ft )   گشتاور مهره ضامن   

24.5(2.5/18.1) 
 
 
 . در دو نقطه براي جلوگيري از شل شدن با چكش درزها را ببنديد. 3
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 مجموعه صفحه انتهايي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
  كاسه نمد . 1
 واشر . 2
 درزگير، تشتكي . 3
 نگهدارنده . 4
 خار نگهدارنده . 5
 سوپاپ كمكي مجموعه پيستون . 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بست . 7
 خار نگهدارنده . 8
 مجموعه ديافراگم . 9

 ) درزگير(درپوش . 10
 فنر . 11
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 مراحل جمع كردن 
 كاسه نمد  .1

 . آغشته كنيدلبه كاسه نمد را با گريس سيليكون . 1
از ابزار مخصوص تعويض كاسه نمد و يك چكـش بـراي نصـب               .2

 . كاسه نمد استفاده كنيد
 .        لبة كاسه نمد بايد روبرو صفحه انتهايي باشد

 
 
 

 واشر . 2
 درزگير، تشتكي . 3
 نگهدارنده . 4
 )نگهدارنده ( رينگ ضامن  .5

 . كنيدواشر، درزگير تشتكي كاسه نمد و نگهدارنده را نصب  .1
) محكم  ( واشر، درزگير تشتكي كاسه نمد و نگهدارنده را ثابت           .2

 . كنيد
 .       آن طرف از واشر كه شيار دارد بايد روبه بالا باشد

 
 
 

 سوپاپ كمكي مجموعه پيستون  .6
 . يك لايه از روغن سيلندر به پيستون بزنيد .1
 . تشتكي پيستون را در روغن تميز بشوئيد .2
 .ي پيستون نصب كنيدتشتكي پيستون را به رو .3
 . مجموعه سوپاپ كمكي پيستون را نصب كنيد .4

 
 
 

 بست .7
از يك آچار بوكس براي محكم كردن بست با گشتاور تعيـين شـده              

 . استفاده كنيد
 N.m (kg.m / lb.ft )     گشتاور بست  

44.1(4.5/32.6) 
 خار نگهدارنده  .8
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 مجموعه پيستون و سيلندر هيدروليك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 پيچ سوراخدار. 1
 اتصال سوراخدار. 2
 درزگير تشتكي . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيلندر . 4
 مهره ضامن . 5
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٧٣ 

 
 

 مراحل جمع كردن 
 پيچ  سوراخدار  .1
 اتصال سوراخدار  .2
 درزگير تشتكي  .3
 سيلندر  .4

 . تشتك را در شيار قرار دهيد .1
 . ددرپوش و سيلندر را به تشتك كاسه نمد وصل كني .2
 . سيلندر را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد .3

 N.m (kg.m / lb.ft )     گشتاورسيلندر  
112.7(11.5/83.2) 

 مهره ضامن  .5
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 مجموعه بدنه سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 بدنه سوپاپ . 1
 واشر . 2
 فنر . 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوله . 4
 خار نگهدارنده . 5
 زانويي . 6
 

 حل جمع كردن مرا
 بدنه سوپاپ  .1
 واشر  .2
 فنر  .3
 لوله  .4
 خار نگهدارنده  .5
 زانويي  .6
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 مجموعه بوستر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن 
 پوسته سيلندر . 1
 مجموعه پيستون قدرت . 2
 فنر برگرداننده . 3
 اورينگ . 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه صفحه انتهايي . 5
 وعه پيستون هيدروليك مجم. 6
 مجموعه سيلندر هيدروليك . 7
 مجموعه بدنه سوپاپ . 8
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 مراحل جمع كردن 
 پوسته سيلندر . 1

 . داخل پوسته سيلندر را تميز كنيد .1
 . محيط داخل پوسته سيلندر را با روان كننده بپوشانيد .2

اين حركت باعث راحتي حركت پيستون خواهد شد و از زنـگ            
 . كندزدن جلوگيري مي 

 
 
 

 مجموعه پيستون قدرت . 2
محيط خارجي مجموعـه پيسـتون قـدرت را بـا روان كننـده               .1

 . بپوشانيد
 . مجموعه پيستون قدرت را به روي پوسته سيلندر نصب كنيد .2

 .      مواظب باشيد واشر لاستيكي خراشيده نشود
 
 

 فنر برگرداننده  .3
 اورينگ  .4
 مجموعه صفحه انتهايي  .5

 .ا روان كننده بپوشانيدسطح اورينگ را ب .1
علامت بين پوسته سيلندر و مجموعه انتهايي صفحه را تنظـيم            .2

 . كنيد
 . مجموعه انتهايي صفحه را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد .3

 N.m (kg.m / lb.ft )   گشتاور مجموعه صفحه انتهايي  
6.86(0.7/5.1) 

 مجموعه پيستون هيدروليك . 6
براي بالا آمـدن ميلـه فشـاري، هـواي      از لوله كنترل به بوستر       .1

 . فشرده وارد كنيد
 . مجموعه پيستون هيدروليك را به ميله فشاري نصب كنيد .2
براي ثابت كردن مجموعه پيستون هيدروليك و ميله فشـاري           .3

 . پين را نصب كنيد
 . هواي فشرده را قطع كنيد .4
كنترل كنيد كه پيستون هيدروليك درست در صفحه انتهـايي           .5

 .  باشدقرار گرفته
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 مجموعه سيلندر هيدروليكي . 7
مجموعه سيلندر هيدروليكي را به مجموعـه صـفحه انتهـايي            .1

 . نصب كنيد
 . مهره را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد .2

 . بايد رو به بالا باشد) هواگيري (      پيچ تخليه هوا 
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور سفت كردن   

63.7(65/47.0) 
 
 ه بدنه سوپاپ مجموع. 8

 .      بدنه سوپاپ اطمينان را به صفحه انتهايي نصب كنيد
 .       لوله بدنه سوپاپ بايد روبروي لوله كنترل باشد



 5Aترمزهاي هيدروليكي  

٧٨ 

 سوپاپ اطمينان
 جدا كردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جدا كردن 
 درپوش سيلندر . 1
 فنر . 2
 پيستون . 3
 مهره و پيچ كنترل . 4
 اورينگ . 5
 يچ كنترل پ. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گردگير . 7
 خار فنري . 8
 پيچ هواگيري . 9

 اورينگ . 10
 بدنه سيلندر . 11

 

 
 مراحل جداكردن 

 درپوش سيلندر  .1
 فنر  .2
 پيستون  .3
 مهره و پيچ كنترل  .4
 اورينگ  .5
 پيچ كنترل  .6
 گردگير  .7
 خار فنري  .8
 پيچ هواگيري  .9

 اورينگ  .10
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 بازرسي و تعمير
 . ام بازرسي سائيدگي زياد يا آسيب ديدگي مشاهده كرديد تنظيمات لازم، تعميرات و تعويض قطعات را انجام دهيداگر در هنگ

 
 لقي بين بدنه سيلندر و پيستون 

 براي اندازه گيري قطر پيستون از يك ميكرومتر استفاده كنيد .1
براي اندازه گيري قطر سوراخ سيلندر از يك ساعت اندازه گير داخلـي              .2

 تفاده كنيداس
 .لقي بين پيستون و سوراخ بدنه سيلندر را حساب كنيد .3

اگر لقي بيش از حدمجاز تعيين شده باشد، سوپاپ اطمينان بايد هماننـد            
 . يك مجموعه تعويض شود

 Mm(in)         لقي بدنه سيلندر و پيستون  
 حد مجاز (0.0067)0.17
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 بازكردن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل باز كردن
 بدنه سيلندر . 1
 اورينگ . 2
 پيچ هواگيري . 3
 خار فنري . 4
 گردگير . 5
 پيچ كنترل . 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اورينگ . 7
 مهره ؛ پيچ كنترل  .7
 پيستون . 9

 فنر . 10
 سيلندر ) درپوش(كلاهك . 11
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 مراحل باز كردن 
 بدنه سيلندر  .1
 اورينگ  .2
 پيچ هواگيري  .3
 خار فنري  .4
 گردگير  .5
 پيچ كنترل  .6
 اورينگ  .7
 مهره ؛ پيچ كنترل  .8

 .      مهره ها را با گشتاور تعيين شده سفت كنيد
 N.m (kg.m / lb.ft)           گشتاور مهره 

88(9.0/65) 
 پيستون  .9

مقداري روغن ترمز به پيستون و سوراخ بدنـه سـيلندر بزنيـد قبـل از          
 . اينكه پيستون را نصب كنيد

 
 
 
 
 

 لندر سي) درپوش(كلاهك  .10
  .      درپوش سيلندر را با  گشتاور تعيين شده سفت كنيد

 N.m (kg.m / lb.ft)           گشتاور كلاهك سيلندر 
255(26.0/188) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


